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정도경영

정직하고 믿을 수 있는 기업

에너지경영

에너지를 효율적으로

그 가치를 극대화 시키는 기업

환경경영

환경을 지키고 개선하여

환경보호에 일익을 담당하는 기업

품질경영

지속적인 기술개발로

품질 혁신을 이뤄 고객 만족도 기여

세상을 위한 에너지 절감 연구기업

우리 한국코로나(주)의 미래 모습은 환경을 지키고 에너지를

효율적으로 사용하여 그 가치를 극대화시키는 사업 분야에서

관련 문제에 대한 세부 솔루션을 제공하며 전체 프로세스를

엔지니어링 컨설팅을 제공하여 에너지 절약과 환경보호에

일익을 담당하는 최고의 회사가 될 것입니다.

CORONA CONTENTS

KOREA

04��회사소개

06��회사연혁

CORONA

08��연소기기

18��냉동기

36��히트펌프

48��항온항습기

78��공기조화기

88��히트펌프�실외기

102��환기�연도
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한국코로나(주)는

최고의 목표를 기점으로

상생하며 달려가고 있습니다.

HISTORY
ENERGY SAVING SOLUTION

한국코로나(주)

KOREA CORONA

외국인 투자인가 승인

가스용품 제조허가

저녹스버너 특허

대표이사 취임 (최재용)

한국코로나 상호변경

1987.02

1989.02

1996.06

1999.08

2005.04

1987-2005

버너 노즐장치 특허

코로나 상표 등록

버너용 노즐 디자인 등록

커피 원두 볶음용 탈연, 탈취, 분진제거장치

커피 원두 볶음용 집진기 디자인 등록

2006.02

2011.06

2012.01

2012.07

2006-2012

한국코로나㈜ 주소이전 안산 신길동

한국코로나㈜ 안산 목내동 공장 매각

공조기 및 냉동기기 제조업 등록

시화 MTV단지 한국코로나㈜ 공장 신축공사 착수

해외 건설업 등록 (기계설비공사업)

한국로젠버그㈜ 주식 취득 60%

시화 MTV단지 한국코로나㈜ 공장 신축공사 준공

독일 ENGIE사 제품 수입 및 공급계약 체결

독일 WEISS사 제품 수입 및 공급계약 체결

2013.01

2013.03

2013.06

2013.08

2013.10

2013.12

2014.03

2013-2014

벽체형 공기냉각기. 냉각기용 팬, 

공기냉각기용 케이스 디자인 등록

독일 VAILLANT사 제품 강남, 서초 대리점 계약 체결

커피로스터 배기가스 점화장치 특허

공기조화기 특허 

IDC 현열 냉각용 바이패스 CRAH 특허

가스식 외조기 개발

CO2발생 복합가스 난방기 개발

수출유망중소기업

커피 로스터용 배기가스 정화장치 특허

이산화탄소 발생과 그 량을 조절할수 있는 

가스 히터장치 특허

천장형 공기조화기 및 에너지 절감형 공조시스템

2015.01

2015.04

2019.02

2019.10

2020.05

2020.10

2021.01

2021.02

2021.04

2015-2021

연혁
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LOW NOx BURNER
저녹스버너

한국코로나(주)KOREA CORONA

연료 및 공기의 혼합특성을 조절하거나 연소 영역의 산소농도와

화염 온도를 조절하는 방법 등으로, 열에 의한 질소산화물

(Thermal NOx)생성 및 연료의 질소성분에 의한 질소산화물(Fuel NOx)의

생성을 억제시키는 기능을 갖춘 고성능 버너.

저녹스버너 방식은 연료 분사방식과 연소용 공기

공급방법에 따라 크게 4종류로 분류된다.

질소 산화물(NOx)의 개요

제품 도면 외형도

Specifications저녹스 버너 방식

혼합 촉진형

(Mixing Promoted Type)

분할화염형

(Divided Flame Type)

버너 연소영역 내 배가스재순환형

(Emission Gas Recirculation Type)

단계적 연소형

(Staged Combustion Type)

연료

분사방식

공기

공급방식

구분 일반버너 저녹스버너

버너효율 저부하 / 고부하 연소시효율 차이가 발생 2차 연소에 따른 완전 연소실현으로 효율 증가

배기가스 온도가 높음 (열손실이 많다) 온도가 낮음 (기존대비 10%)

배출가스(LNG)

일반 기준 환경부 기준 제작사 기준 환경부 기준

NOx 80ppm 이하

CO 100ppm 이하

NOx, LNG는 제외대상

CO 150ppm 이하

NOx 40ppm 이하

CO 50ppm 이하

NOx 40ppm 이하

CO 120ppm 이하

배기가스 온도가 높다. (열손실이 많다.) 온도가 낮다. (기존대비 10%)

모델 항목 LN-25 LN-35 LN-45 LN-70 LN-130 LN-230 LN-320

용량(kcal/hr) 250,000 350,000 450,000 700,000 1,300,000 2,300,000 3,500,000

연료 LNG, LPG

가스 공급압(mmAq) 200, 280

MOTORO(kW) 0.25 0.75 0.75 1.5 2.2 5.5 7.5

전원(V) 220V / 1Ø, 220V / 380V / 3Ø (440V)

배관 접속구(INCH) 1” 1½” 1½”, 40A
1½”, 40A

2”, 50A

1½”, 40A

2”, 50A

3”, 65A

2”, 50A
2”, 50A

2½”, 65A

Dimensions

모델 항목 LN-25 LN-35 LN-45 LN-70 LN-130 LN-230 LN-320

A 358 545 545 760 840 840 850

B 160 254 254 250 250 300 340

C 435 620 620 764 642 980 1045

D 140 152 152 216 216 275 380

E 430 757 757 831 712 960 960

F 347 464 464 558 603 840 840

G 176 128 128 118 202.5 260 260

H 220 286 286 410 405 520 520효과 : 저녹스버너로 교체시 기체연료 연간 54.5만원엑체연료 104.6만원 절감효과(1ton/hr 보일러, 8hr/d 가동시)
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DUCT BURNER
덕트버너

일반덕트 버너의 단점을 보완하여 자체 설계제작한 직화식 공조기에 사용하는 버너로 안전을 최우선한 설계와 

유량조절이 간편하고 정밀한 C.C.V 설치와 PILOT 착화 방식으로 더욱더 안전하고 착화의 신뢰성을 확보하였고, 

화염감지방식 또한 U.V SENSOR를 장착하여 한층 더 안정성을 확보하였습니다.

DUCT BURNER 제품 특징

제품 구성도 (일반형)

제품 구성도 (챔버형)

DUCT BURNER는 열효율을 100% 활용할 수 있는 구조의 버너로 연료절감을 할 수 있고 

CONTROL 제어방식 또한 비례 제어 방식으로 또 한 번의 연료비 절감의 효과를 높일 수 있습니다. 

또한 본 제품은 당사에서 직접 설계 제작하는 제품으로 고객의 설계 사양에 준한 버너 설계 제작이 

가능합니다.

한국코로나(주)KOREA CORONA

용도 : 직화식 건조로 탈연/탈취로 공조 설비

건조로 및 도장룸의 특화된

아이템 DUCT BURNER !

열교환시스템의 고질적 문제,

열효율과 열교환기 제작 비용,

크기, 유지비용등 한방에

해결 가능한 DUCT BURNER !

덕트 버너는 열매체가 필요없는 직화식 버너로서 기존 열교환기를 제거후 바로 교체 가능한 BOX 타입으로 수십개의 분활화염을 이용한 완전연소 버

너 입니다. 당사의 덕트버너는 AIR 챔버를 이용한 완전 연소가 가능하여 연소 성능을 더욱 높이기 위해 GAS와 AIR를 동시에 제어하는 유일한 제품으

로 직화식 난방기(연소후 실내 유입가능)로 사용이 가능합니다. 제품군은 AIR 챔버가 없는 일반형 DUCT BURNER와 완전 연소를 유도하는 챔버형 

DUCT BURNER가 있습니다. 본 버너는 안전의 척도가 되는 CE 인증이 취득하였습니다.

일반 타입의 화염 생성 챔버 타입의 화염 생성

NO DESCRIPTION 용도

1 FLANGE 가스라인 접속

2 BALL VALVE GAS 차단

3 MAIN GAS COVERNOR & FILTER GAS 압력조절 및 정화

4 PRESSURE GAUGE GAS 압력게이지

5 BALL VALVE GAS 차단

6 PRESSURE (LOWER) GAS 압력감지

7 SOLENOID VALVE (1st) GAS 차단

8 SOLENOID VALVE (2st) GAS 차단

9 CONTROL MOTOR GAS & AIR 조절 모터

10 CONTROL VALVE GAS 조절 벨브

11 PILOT GAS GOVERNOR 초기점화 압력 조절

12 SOLENOID VALVE 초기점화 GAS 차단

13 FLEXIBLE HOSE 가스라인 접속

14 PILOT BURNER 초기접화 장치

15 U,V 점화 감지 센서

16 AIR SWITCH AIR 압력 감지

17 I,G 초기점화 스파크 장치

18 BURNER 화염 생성장치

19 BURNER BADY 몸체

NO DESCRIPTION 용도

1 FLANGE 가스라인 접속

2 BLOWER AIR 공급

3 MAIN GAS GOVERNOR GAS 압력조절 및 정화

4 PRESSURE GAUGE GAS 압력게이지

5 NEEDLE VALVE GAS 유량 조절

6 PRESSURE SWITCH GAS 압력감지

7 SOLENOID VALVE (1st) GAS 차단

8 SOLENOID VALVE (2st) GAS 차단

9 CONTROL MOTOR GAS & AIR 조절 모터

10 CONTROL VALVE GAS 조절 벨브

11 PILOT GAS GOVERNOR 초기점화 압력 조절

12 SOLENOID VALVE 초기점화 GAS 차단

13 FLEXIBLE HOSE 가스라인 접속

14 PILOT BURNER 초기접화 장치

15 U,V SENSER 점화 감지 센서

16 AIR SWITCH AIR 압력 감지

17 I,G 초기점화 스파크 장치

18 DUCT BURNER 화염 생성장치

19 BODY CHAMBER 몸체
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DUCT BURNER
덕트버너

PLANT SYSTEM

한국코로나(주)KOREA CORONA

DUCT BURNER Dimension

MODEL
CAPACITY

(kacl/hr)

DIMENSION

"A"(mm)

DIMENSION

"B"(mm)

DIMENSION

"C"(mm)

CDUCT-100 100,000 1000 290 525

CDUCT-200 200,000 1000 440 525

CDUCT-300 300,000 1000 590 525

CDUCT-400 400,000 1000 740 525

CDUCT-500 500,000 1000 890 750

CDUCT-600 600,000 1000 10400 1048

CDUCT-700 700,000 1000 1190 1048

CDUCT-800 800,000 1000 1340 1048

CDUCT-900 900,000 1000 1490 1048

CDUCT-1000 1,000,000 1500 1640 1048

CDUCT-1000(D) 1,000,000 1500 899 1400

CDUCT-1200(D) 1,200,000 1500 1049 1400

CDUCT-1400(D) 1,400,000 1500 1199 1400

CDUCT-1600(D) 1,600,000 1500 1349 1400

CDUCT-1800(D) 1,800,000 1500 1499 1400

CDUCT-2000(D) 2,000,000 1500 1649 1400

MODEL
CAPACITY

(kacl/hr)

DIMENSION

"A"(mm)

DIMENSION

"B"(mm)

DIMENSION

"C"(mm)

CDUCT-100 100,000 1000 240 563

CDUCT-200 200,000 1000 380 563

CDUCT-300 300,000 1000 530 563

CDUCT-400 400,000 1000 680 563

CDUCT-500 500,000

CDUCT-600 600,000

CDUCT-700 700,000

CDUCT-800 800,000

CDUCT-900 900,000

CDUCT-1000 1,000,000

CDUCT-1000(D) 1,000,000

CDUCT-1200(D) 1,200,000

CDUCT-1400(D) 1,400,000

CDUCT-1600(D) 1,600,000

CDUCT-1800(D) 1,800,000

CDUCT-2000(D) 2,000,000

모델 선정시 유의 사항 (일반형)모델 선정시 유의 사항 (챔버형)

본 버너는 불완전 연소가 이루지는 버너로 무인 설비나, 사람이 들어

가지 않는 도장룸 등 직화식 열전달을 목적으로 하는 설비에 적합 합니다.

DUCT-1000의 경우 "B" 길이가 너무 길 경우 버너 노즐을 위아래

2단으로 사용하여 거리를 줄이는 1000(D) 모델을 사용할 수 있습니다.

DUCT 면적 (A*B*C)은 사용될 온도및 송풍량에 따라 결정되며

기본 온도는 20℃이며 온도가 오를수록 면적이 증가 하게됩니다.

DUCT-500 이후 모델의 경우 A*B*C 면적의 산출시 반드시 본사

기술진과 협의가 필요한 사항으로 송풍량과 흡입온도가 필요 합니다.

본 버너는 완전 연소를 유도하는 버너로 크린룸 설비, 정밀 도장 부스,

탈연 탈취, 공조설비, 직화식 난방기 등에 적합 합니다.

DUCT-1000의 경우 "B" 길이가 너무 길 경우 버너 노즐을 위아래

2단으로 사용하여 거리를 줄이는 1000(D) 모델을 사용할 수 있습니다.

DUCT 면적 (A*B*C)은 사용될 온도및 송풍량에 따라 결정되며

기본 온도는 20℃이며 온도가 오를수록 면적이 증가 하게됩니다.

위 스펙상 면적은 본사내 자체 기준으로 정해진 규격으로 정확한

열전달을 위해 송풍량및 흡입온도를 본사와 협의 하시면 좀더 정확한

제품을 공급 할수 있습니다.

※ 외함은 현장 AIR CHAMBER에 맞추어 제작 가능합니다. ※ 외함은 현장 AIR CHAMBER에 맞추어 제작 가능합니다.

▶ BATH WATER HEATER BURNER SYSTEM

▶ STEAM CONVERTER & HEATER SYSTEM

▶ 온수보일러 설비 (34.4Gcal/hr)

▶ TAIL GAS INCINERATOR & BOILER

▶ HYDROGEN BURNER SYSTEM

▶ FIRED HEATER BURNER SYSTEM
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➊ 

➋

➌

❹
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AfterBurner
탈연, 탈취장치

한국코로나(주)KOREA CORONA

Specification & Dimension

장점 용도

자연과 환경을 보호하는 탈연,탈취 장치

환경을 보호하고 반 영구적으로 사용하자!

환경을 소중하게 생각하는 30여년 전통의 전문업체인 한

국코로나(주)가 각종 생산 공정에서 발생하는 유해 물질을 

효과적으로 탈연(연기를 태워서 소각), 탈취(냄새를 태워서 

소각) 할 수있는 제품을 제조 공급하고 있으며 특히, 커피 

로스팅시 발생하는 연기 및 냄새를 제거하는 기계를 제조 

공급하고 있습니다.

현재 (주)기센코리아, BNK, 도퍼, 죠퍼, 오즈터크, 커피인커피, (주)리우패밀리리스, 할리스커피, 흥국 F&B, ㈜카페리즈, 전광수커피피랩/아카데미, (주)한국커

피 등 수입기계 PROBAT, GIESEN, TOPER, FUJI ROYAL, OZTURK, JOPER, GARANTI, HASGARANTI, DIEDRICH, PROASTER에 탈연탈취 장치를 설치 운전중

이며, 일본, 중국, 태국 등에 수출하여 좋은 반응을 얻고 있습니다.

연기는 물론 냄새까지 효과적으로 처리할 수 있습니다.

버너 및 기계장치를 직접 설계 제작합니다.

설치 및 조작이 간편합니다.

한번설치로 연도 청소가 필요없습니다.

소모부품이 없어 추가비용이 들어가지 않습니다.

30여년 전통의 CORONA가 사후관리를 책임집니다.

· Roaster기 (커피볶을때 발생하는 냄새 및 연기 제거)

· 음식점 (고기 등 음식조리시 나오는 냄새 연기 제거)

· 도장 설비라인 유해물질 제거 등

용량

· 1K ~ 부터 제작가능 합니다.

· 현재 1K ~ 60K 까지 설치완료함

➊ 

➋

➌

➍

➎

❻

A

4
10

용량 제어방식 전원사양 총길이(A) 받침대(옵션)

1K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 660 협의제작가능

2K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 660 협의제작가능

3K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 710 협의제작가능

5K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 820 협의제작가능

8K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 890 협의제작가능

10K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 960 협의제작가능

12K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 960 협의제작가능

15K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 980 협의제작가능

20K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 1030 협의제작가능

25K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 1100 협의제작가능

30K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 1200 협의제작가능

40K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 1500 협의제작가능

50K 용 HI/LOW 220V 1상 60HZ 1720 협의제작가능

60K 용 HI/LOW 220V 3상 60HZ 1900 협의제작가능

120K 용 HI/LOW
220V 3상 60HZ
380V 3상 60HZ

1900 협의제작가능

기타 용량 별도 설계 제작 가능

※ 현장 조건에 맞게 설계 및 제작을 합니다.

※ 제품의 품질 및 성능 향상을 위하여 사양은 변경될 수 있습니다.

※ 제품 특허 및 디자인 특허 등록

시공사례
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• 환경 친화적인 저NOX형 연료+공기혼합기

• 완전연소를 이루는 3단 소용돌이 연소 챔버

• 2차 연소를 이루는 방열판 설계

• 공급가스 압력 확인용 압력 게이지

• 하우스용/ 양계용 전용 프론트 판넬 적용

• 일정한 유량 공급을 위한 압력조정기 적용

• 유지 보수 및 비용 절감을 위한 분리형 연소 챔버와 방열판 설계   

• 주요 부품의 안전과 신속한 점검을 위한 듀얼 박스와 가스 압럭 검침구

• 직접 가열식 으로 난방 효율100%

• 청정 연료인 LPG사용으로 환경 친화적임

• 부식에 강한 STS재질의 내,외장 하우징

• 메인콘트롤 보호를 위한 대용량 트랜스 

• 고풍량 알루미늄 팬과 밀폐형 모타 

장 점
Product advantage

안전장치
Safety Device

특 징
Product features

• 화염감지 (후레임로드)

• 가스압력 하한스위치

• 과열방지장치-수동복귀형(80℃)

• 전도안전장치(선택사항) 

• Air압력 감시장치

농업용  : 탄산시비 + 난방 겸용

축산용  : 난방 + 공기순환 겸용

한국코로나(주)KOREA CORONA

FARM CARE
복합가스히터 팜케어

Combined gas heater

K O R E A  C O R O N A  C O . , L T D

농업용
CO2발생+난방 

축산용
난방 + 공기순환 

제원(Technical specification)

제원(Technical specification)

기능 제원(Use specification) 

기능 제원(Use specification) 

구 분 단 위 규 격

가스 소비량 LPG
kW 29 / 69.8

kg/h 2.1 / 5

소비전력 W 400

전 원 V 220V - 60Hz (1P)

가스접속관경 A 15

외부공기호스 Ø 75

외 형(가로*세로*높이) mm 1,320 x 590 x 495

중량 kg 58

구 분 단 위 규 격

가스 소비량 LPG
kW 69.8

kg/h 5

소비전력 W 400

전 원 V 220V - 60Hz (1P)

가스접속관경 A 15

외부공기호스 Ø 75

외 형(가로*세로*높이) mm 1,320 x 590 x 495

중량 kg 58

구 분 단 위
KC-6H(6PH)

탄산시비 난 방 

가스 소비량 kcal/h 25,000 60,000

풍 량 CMH 1,640 / 3,150 3,150

풍 속 m/s 5.2 / 10 10

사용 면적 m² 660 660

구 분 단 위
KC-6P

난 방 공기순환

가스 소비량 kcal/h 60,000 X

풍 량 CMH 3,150 1,640

풍 속 m/s 10 5.2

사용 면적 m² 200 ~ 300

특허 대기오염 성적서

ISO9001 / 14001
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한국코로나(주)KOREA CORONA

Chillers
냉동기

Quantum turbo chiller

Screw chiller

Amonum chiller

Spectrum heat pump

CO2 heat pump

ENGIE Refrigeration GmbH

독일, 린다우(Lindau, Germany)

www.engie-refrigeration.de

Quantum turbo chiller

Screw chiller

Amonum chiller

Spectrum heat pump

CO2 heat pump

ENGIE Refrigeration GmbH

독일, 린다우(Lindau, Germany)

www.engie-refrigeration.de

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프

실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기

18 19



한국코로나(주)KOREA CORONA

QUANTUM의 특징 및 장점

· 일체형 인버터. (PWM 방식)

· 2단 터보 멀티 압축기로 광범위한 운전 영역대.

· 저부하 및 냉각수(외기) 고온 서징회피.

· 필요한 정격용량 이상의 여유 냉각능력 확보.

   (최대 능력)

· PID 제어와 멀티 압축기 운전 대수제어를 통한   

최고의 부분부하 효율과 최 적화 운전.

· 고효율 5세대 경량 쉘앤튜브 열교환기.

· 오픈 플래쉬 이코노마이저 적용으로 효율 증대.

· 최적화된 냉매량과 최소차의 어프로치 온도.

· Siemens PLC 컨트롤러에 의해 냉동기 관제를 

위한 위연성과 편리성 제공.

· 펌프 모듈.

· Non-Glycol 모듈.

· 공냉식 응축기 핀 부식 방지 코팅.

   (부식 환경 조건)

· 공냉식 냉동기 저소음 사양.

고효율 인버터 멀티 터보 압축기

· 무접점, 무마찰의 자기부상 회전.

저진동, 저소음

고효율 경량 열교환기

· Soft Start 기능에 의한 기동 피크 전류 제한.

   (5A 이하)

피크 전류 제한

유연하고 편리한 컨트롤

· 냉수 3~20℃

· 냉각수 12~42℃

폭 넓은 사용 범위

· 영구자석의 전자식 베어링으로 급유시스템이 

   필요 없는 오일프리 타입.

오일프리 시스템

다양한 선택 사양

· 압축기의 기계적 손실이 작아 사용 수명 길다.

· 오일에 의한 냉매 오염이 없어 장기간 운전 경과

시에도 초기 고효율 유지.

   (3.5% 오염시, 8% 효율 저하)

긴 내구연한과 초기 효율 유지

· 냉동기 정지 없이 운전중 압축기 수리 가능.

· 오일 시스템 (오일, 펌프, 히터, 쿨러, 필터, 유분

리기, 센서류, 배관 등)이 없어 유지보수 비용 저렴.

· 급유 타입과 같은 주기적 압축기 중 정비

   (오버홀) 없음.

용이한 유지보수와 비용 절감

사용자를 위한 이점 · 고효율 에너지 절감 운전에 따른 운전비용 절감.

· 오일 시스템이 필요 없어 유지보수 비용 획기적 저렴.

·  준공 초기 발생하는 냉동기 저부하 서징에 의한 운전 불능 문제 해결.

· Soft Starting에 의한 피크 기동전류 제한.

· 압축기 발정 운전에 대한 기동 횟수 제한 없음.

· 정,복전시 빠른 냉수 생산 능력 회복.

· 긴 장비 내구연한.

· 장기간 운전 경과시에도 최초와 동일한 고효율 운전으로 전력비용 절감.

· 저진동, 저소음 운전으로 근무 환경 개선.

· 기존 급유 방식 대비 연간 30% 이상의 에너지절감과 CO2 배출 감소.

사용자를 위한 이점 · 고효율 에너지 절감 운전에 따른 운전비용 절감.

· 오일 시스템이 필요 없어 유지보수 비용 획기적 저렴.

·  준공 초기 발생하는 냉동기 저부하 서징에 의한 운전 불능 문제 해결.

· Soft Starting에 의한 피크 기동전류 제한.

· 압축기 발정 운전에 대한 기동 횟수 제한 없음.

· 정,복전시 빠른 냉수 생산 능력 회복.

· 긴 장비 내구연한.

· 장기간 운전 경과시에도 최초와 동일한 고효율 운전으로 전력비용 절감.

· 저진동, 저소음 운전으로 근무 환경 개선.

· 기존 급유 방식 대비 연간 30% 이상의 에너지절감과 CO2 배출 감소.

컨트롤 & 기동판넬01

냉동기 형상 및 구조
수냉식 냉동기

01

무급유 인버터 터보 압축기0202

이코노마이저 & 팽창밸브0404

증발기0505

응축기0303

· 정복전시 FRS(Fast Re-Start) 기능에 의해 냉수 100% 회복시까지 210~240초 소요.

   (UPS 조작 전원 공급시)

정복전 대응력

압축기 구조

· 고효율의 5세대 쉘앤튜브 열교환기 적용

· 열전달 성능 개선으로 이코노마이저 효과 증대

· 최적화된 냉매량 (비용 절감 및 무게 감소)

· 보다 콤팩트 하고 경량화된 쉘 (냉동기 무게 최소화)

· 어프로치 온도차 최소

고효율 경량 열교환기

Chilled Water Temp.

Evaporator & Condenser Pressure IGV Position

Current, Motor Speed

Optimum Motor Speed

Optimum IGV Position
VFD

Ou
tle
t

Ou
tle
t

Softstart (<5A)

2. Stage

Motorwindings

Solenoid valves 
for cooling

Inverter
(24 kHz)

Motor & Bearing 
Controller

1. Stage

Inlet-
Guide-
Vanes

Inlet

무급유(Oil Free) 마그네틱(Magnetic Bearing) 인버터(VFD)
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QUANTUM P
지역냉방(대용량)

QUANTUM W
수냉식

지역냉방이 가능한

크고 강한 냉동기

최고의

냉각을 찾기 위해

QUANTUM P의 냉동 용량 범위는 6,500kW까지이며, 지역 냉방을 위해 사용 됩니다. 이러한 종류의 네트워크에는 여러 소비자들이 냉동 센터에서 생성되는 

냉동과 함께 배관 라인 시스템을 통해 공급합니다. 소비자들쪽에는 환승 위치만 정상적으로 설치되어야 합니다. 이 솔루션은 고효율적이고 공간이 절약되며 

냉매를 생성 및 분배하기 위한 방법입니다.

QUANTUM W는 효율성이 더 높아졌으며, 터보 압축기 및 주파수 변환기와 오픈 프레쉬 이코노마이저 그리고 무급유 기계 디자인이 기본입니다.

QUANTUM P는 매우 미래적 입니다. Mega Watt범위의 대형 치수에서 QUANTUM P는 냉동 생산시 에너지 효율을 명확히 보여주며, 운영자는 에너

지 비용을 크게 낮추거나 최종 소비자에게 이러한 이점을 전달할 수 있습니다. 최종 소비자에게 또 다른 이점은 지역 냉각 네트워크가 지속적으로 모

니터링되어 냉동 공급이 일정하게 유지됩니다.

기계에 내용연수를 계산할 때, 전부하와 부분 부하에 효율성이 운영비를 절약합니다. QUANTUM W는 최대 전부하와 부분부하 EER값을 제공하고,

정격 입력과 (전기 소비량) 정격 출력의 (냉각 용량) 비율이 우수합니다.

QUANTUM P
지역 냉방 네트워크의 매우 강한 냉동기

QUANTUM W
최소 운영 비용을 위한 고효율 냉동기

내부 설치를 위한 수냉식 콤팩트 냉동기

고효율적인 전부하와 부분부하

용량 범위 2,500~6,500kW

100% 고객 요구 사항에 따라 제작

지역 냉방 네트워크에서 사용하기에 강력하고 적합합니다.

기계실 설치를 위한 콤팩트한 디자인 용량 범위 400~3,800kW 및 재냉각 온도

운영 비용을 줄임 (1. 효율적인 전부하와 부분부하   2. 높은 ESEER 값   3. 최대 전부하와 부분부하 EER 값)
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QUANTUM A
공냉식

Free Cooling
공냉식 냉동기

오래가는 피팅과 센서들 덕분에 QUANTUM은 안전한 가동이 가능하고, 장기적으로 유지비와 A/S가 감소됩니다. 소음을 저하시키는 캡슐과 저소음 

팬들이 옵션으로 있어서 더 조용한 작동을 보장합니다. QUANTUM의 많은 옵션 중 한랭기상 조건에 사용할 수 있는 옵션도 있습니다. (-20℃까지)

수냉식이 불가능하다면

QUANTUM은 공냉식으로도 가능합니다.

QUANTUM A는 공냉식이고 용량은 300~1,600kW이며, 실외 설치 솔루션입니다. QUANTUM A는 일반적인 공냉식 냉동기보다 조용하며, 아주 까다로운 소

음 요구 사항도 충족합니다. QUANTUM A는 다른 QUANTUM 시리즈 처럼 될 수 있으면 적은 구성 요소를 사용을 하고, 일반적인 냉동기보다 특별히 고품질

인 구성 요소를 사용합니다.

QUANTUM A
타협하지않는 콤팩트냉동

외부 설치를 위한 공냉식 콤팩트 냉동기

600kW 용량 범위까지인 모델은 Eurovent 인증.

용량 범위 300~1,600kW

공간 절약 냉각 솔루션 (1. 재냉각 시스템 필요없음.    2. 가열 매체 서킷 필요 없음.    3. 기계실 필요 없음.)

· Compression mode

· Combined mode

· Free Cooling mode 
팬

Ambient Air / 공기

프리쿨링 코일

냉매 계통

압축기

증방기

E.G 냉수 출수

냉수 펌프

프리쿨링 E.G 계통

응축기

최대 에너지 효율 !!

프리쿨링 (Free Cooling)

압축기 모드

혼용 모드

프리쿨링 모드

한국코로나(주)KOREA CORONA

순간 정전 FAST RE-START 기능

UPS + FRS
(전원중단 < 25초)

기동전류

UPS + FRS
(전원중단 > 25초)

표준
(UPS 없음)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

■ Time until 100% cooling
capacity is reached 
(depending on cold and 
cooling water)

전원중단 후 Qauntum 냉동기(공내식/수내식) 작동 흐름

 변화  설명 
정전 후
전압복귀 

PLC 실행
(압축기 연결) 

압축기 가동 냉수 생산 
냉동기
정상복귀 
100% 

 정체 시간(초) 

표준
(UPS 없음)

저전압 모니터링 및 외부 UPS(230V-콘트롤 전압) 기능이 없는 

400VAC 전원공급기. 전압 복귀까지의 정전 시간
0 35 205 90 90 420

UPS + FRS
(전원중단 > 25초)

저전압 모니터링 및 외부 UPS(230V-콘트롤 전압) 기능이 없는 

400VAC 전원공급기. 전압 복귀까지의 정전 시간 25초 이상
0 0 60 90 90 240

UPS + FRS
(전원중단 < 25초)

기동전류

저전압 모니터링 및 외부 UPS(230V-콘트롤 전압) 기능이 없는 

400VAC 전원공급기. 전압 복귀까지의 정전 시간 25초 이내
0 0 30 90 90 210

■ Voltage return after
outage

■ Time until the PLC is in
operating mode (RUN) -> 
compressor contactors ON

■ Time until the
compressors start on 
request

■ Time of cooling mode
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QUANTUM CODE Technical specifications QUANTUM P (수냉식)

최대 유량

최저 유량

리시버

콘덴서 Type

팬 수량

L

콘덴서 버전

H

L

R

공냉식, 외부 설치

공냉식, 응축기, 증발기 분리 설치 가능.

수냉식, 내부 설치, 낮은 응측 온도

수냉식, 내부 설치, 높은 응측 온도

수냉식, 내부 설치, 낮은 응측 온도, 지역냉방

수냉식, 내부 설치, 냉매 R-1234ze 사용 높은 응축온도

공냉식, 외부 설치 냉매 R-1234ze 사용

공냉식, 응축기, 증발기 분리 설치 가능.

냉매 R-1234ze 사용

X

버전

A

S

W

X

P

G

GA

GS

Premium

S Short

E Economizer

버전

P

S

E

1...8

2...9

2 1...7     압축기 수량

냉방 능력 나누기 10

(예를 들면: 060 → 600 kW)

070

냉방 능력

030...455

TT300

TT350

TT400 derated

TT400

TT500

TT300 저온 압축기

TG310 R-1234ze 사용

C

콘덴서 버전

C

E

F

G

I

J

K

최대 유량

최저 유량

증발기 TypeH

증발기 버전

H

L

1...8

사용 사례 / 한도 적용 시리즈

냉수 +3˚… +18℃
냉수 +3˚… +18℃ 수냉식 내부 설치, 낮은 응축 온도 응용함. 예를 들면 냉각탑,

아니면 단열부 콘덴서 (최대 + 43℃)
W

냉수 +3˚… +18℃ 수냉식 내부 설치, 높은 응축 온도 응용함. 예를 들면 드라이 쿨러(최대 + 55℃) X/G

에틸렌 글라이콜** -5˚… +2℃ 수냉식 내부 설치, 낮은 응축 온도 응용함. 예를 들면 냉각탑, 아니면 단열부 콘덴서 (최대 + 43℃) X

냉수 + 3˚… +18℃ 공냉식, 내부 설치, 응축기, 증발기 분리 설치 가능. S/GS

냉수 + 3˚… +18℃ 공냉식, 외부 설치 (최대 + 40℃) A/GA

*X, G 시리즈는 열회수 기능 또는 히트 펌프 기능(40/45℃)이 가능.

사용 사례 / 한도

운전온도
P385-

P7G-SO
P440-E8G-

SO
P440-E8G-

HH
P550-

E10G-SO
P660-

E12G-SO
P1050-
E14L-SO

증발기 입구/출구 응축기 입구/출구

"운전조건

(Eurovent 기준)"

"12°C

7°C"

"30°C

35°C"

최대 냉각용량 kW 3600 4400 4610 5220 5260 10380

정격 냉각용량 kW 2880 3520 3688 4176 4208 8304

소비 전력 kW 482.4 558.2 587.2 657.4 668.8 1320

운전 전류 A 775 896 940 1061 1097 2101

효율 EER (Energy Efficiency Ratio) kW / kW 5.97 6.31 6.28 6.35 6.29 6.29

효율 ESEER (European Seasona l  Energy 

Efficiency Ratio)
kW / kW 9.71 9.91 9.96 9.81 9.64 9.80

증발기 유량 m³/h 494 604 633 717 722 1425

증발기 손실 수두 kPa 31 65 29 40 47 51

응축기 유량 m³/h 582 706 740 837 845 1667

응축기 손실 수두 kPa 37 38 38 51 61 35

"운전조건

(AHRI - 551-591 

기준)"

"12°C

7°C"

"30°C

35°C"

냉각 용량 kW 3600 4400 4610 5220 5260 10380

소비 전력 kW 671.3 758.6 814.36 865.5 831.1 1687

효율 EER (Energy Efficiency Ratio) W / W 5.363 5.800 5.661 6.031 6.329 6.154

효율 IPLV.SI W / W 10.03 10.29 10.30 10.42 10.35 10.61

증발기 유량 L/s 171.7 209.7 219.7 248.9 250.8 494.7

증발기 손실 수두 kPa 44.0 97.8 42.9 58.6 70.0 78.8

응축기 유량 L/s 205.6 248.3 260.8 292.8 293.1 580.6

응축기 손실 수두 kPa 54.5 56.7 56.3 75.6 89.6 53.6

무급유 인버터 압축기

 증발기 type 7 8 8 10 12 14

 수 배관 증발기 (Victaulic) Ø DN

 응축기 type 1191 1361 1361 1701 2041 2381

 수 배관 응축기 (Victaulic) Ø DN < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

소음

음원 dB(A) 98 100 99 102 107 109

음압. 1m 지점 dB(A) 77 79 78 80 85 90

배관

냉수 Ø DN 200 | 8 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 500 | 18

냉각수 Ø DN 250 | 10 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 400 | 16

크기 및 중량

길이 mm 5600 | 220 5268 | 207 5849 | 230 6238 | 246 7283 | 287 8000 | 315

폭 mm 3100 | 122 3218 | 127 3535 | 139 3505 | 138 3508 | 138 3634 | 143

높이 mm 2400 | 94 2800 | 110 2630 | 104 2654 | 104 2654 | 104 2735 | 108

운반 중량 kg 16500 18160 26483 24735 29368 32000

운전 중량 kg 18500 21600 31611 29157 34181 37000

냉매 (R-134a) kg 1100 1160 1900 2165 2250 2700

CO2 환산톤 CO2   equivalent (IPCC AR4 & EC. 517/2014) 1000 kg 1573.00 1658.80 2717.00 3095.95 3217.50 3861.00

E

한국코로나(주)KOREA CORONA
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* AHRI 550/590(I-P), 또는 AHRI 551/591 (SI) 규격에 따른 인증 프로그램에 의해 인증

* 인증 제품은 AHRI Directory (www.ahridirectory.org.) 에서 확인
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Technical specifications QUANTUM W (수냉식) Technical specifications QUANTUM W (수냉식)

W110-E2G-SO W135-P3F-HH W165-P3G-HH W180-P4F-HH
W200-
S4G-HH

W220-
E4G-HH

W250-
S5G-HH

W275-P5G-HH W275-E5G-HH
W300-
S6G-HH

W330-
E6G-HH

W385-P7G-SO

1150 1280 1550 1700 2030 2280 2550 2570 2870 3060 3440 3620

920 1020 1240 1360 1620 1820 2040 2060 2300 2450 2750 2896

146.0 168.9 207.2 225.3 276.5 293.5 345.2 343.9 367.1 414.9 438.9 484.9

234 277 333 369 444 470 555 553 587 667 703 779

6.30 6.04 5.99 6.04 5.86 6.20 5.91 5.99 6.27 5.90 6.27 5.97

10.02 9.79 9.69 9.54 9.61 9.95 9.66 9.75 9.90 9.62 9.97 9.72

158 175 213 233 278 312 350 353 395 420 472 497

46 33 33 33 29 35 32 48 40 33 40 46

185 206 251 275 329 366 413 416 462 496 552 586

37 29 26 31 27 31 31 40 37 31 36 49

1150 1270 1530 1690 2000 2240 2520 2540 2840 3020 3400 3620

203.1 218.8 286.6 291.5 389.2 410.7 483.3 476.4 516.7 578.8 617.7 669.8

5.662 5.804 5.338 5.798 5.139 5.454 5.214 5.332 5.496 5.218 5.504 5.405

10.36 10.15 10.26 10.16 10.01 10.14 10.11 10.25 10.30 10.07 10.28 10.24

54.72 60.56 73.06 80.56 95.28 106.7 120.0 121.1 135.3 143.9 161.9 172.5

67.5 46.0 46.3 46.3 41.2 49.9 46.4 67.4 57.1 46.8 57.5 66.5

65.00 71.67 87.50 95.28 115.0 127.5 144.4 145.0 161.4 173.1 193.3 206.4

55.1 41.5 37.0 43.8 37.8 44.7 44.3 57.1 53.5 44.0 52.9 73.1

5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6

341 376 511 501 681 681 851 851 851 1021 1021 1191

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

90 94 94 95 95 95 95 95 95 97 97 98

71 74 74 75 75 75 75 75 75 77 77 77

150 200 200 200 200 200 250 200 250 300 300 300

200 200 200 200 250 250 300 250 300 300 300 300

4386 5189 5177 5190 4480 4480 4996 5766 4996 5041 5041 6856

1794 1474 2003 2086 2276 2276 2465 2224 2465 2568 2568 2679

1949 2356 1985 2081 2189 2189 2302 2238 2302 2376 2376 2332

4676 5005 6200 6580 7052 7567 10548 9685 11287 13203 13953 16130

5356 5790 7249 7583 8067 8582 12144 11160 12853 14876 15626 19264

189 425 490 480 580 650 795 855 890 945 1030 1640

270.27 607.75 700.70 686.40 829.40 929.50 1136.85 1222.65 1272.70 1351.35 1472.90 2345.20
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운전온도
W055-
E1G-SO

W055-
E1G-SO3

W065-
E1L-HH

W090-
P2F-HH

W090-
S2F-SO

W110-
P2G-HH

증발기 입구/출구 응축기 입구/출구

"운전조건

(Eurovent 기준)"

"12°C

7°C"

"30°C

35°C"

최대 냉각용량 kW 350 470 690 850 640 1030

정격 냉각용량 kW 280 376 552 680 512 820

소비 전력 kW 46.4 58.7 88.5 112.9 88.7 137.2

운전 전류 A 78 96 141 185 150 221

효율 EER (Energy Efficiency Ratio) kW / kW 6.04 6.40 6.24 6.02 5.77 5.98

효율 ESEER (European Seasona l  Energy 

Efficiency Ratio)
kW / kW 8.70 9.40 8.94 9.63 9.42 9.73

증발기 유량 m³/h 48 65 95 117 88 141

증발기 손실 수두 kPa 58 59 45 26 59 25

응축기 유량 m³/h 56 75 111 137 104 166

응축기 손실 수두 kPa 31 41 32 22 44 21

"운전조건

(AHRI - 551-591 

기준)"

"12°C

7°C"

"30°C

35°C"

냉각 용량 kW 350.0 470.0 690 840.0 640.0 1010

소비 전력 kW 55.29 74.34 111.3 145.4 106.2 189.0

효율 EER (Energy Efficiency Ratio) W / W 6.330 6.323 6.199 5.777 6.028 5.344

효율 IPLV.SI W / W 9.863 10.38 10.25 10.13 10.01 10.27

증발기 유량 L/s 16.67 22.50 32.78 40.00 30.56 48.06

증발기 손실 수두 kPa 86.5 87.6 61.7 35.9 87.4 33.3

응축기 유량 L/s 19.44 26.11 38.61 47.50 35.83 57.78

응축기 손실 수두 kPa 43.5 59.1 46.2 30.4 63.6 29.0

무급유 인버터 압축기

압축기 수량 no. 2 2 3 3 4 4

공급 전원 400 V / 30P | 60Hz –

전류 A 171 171 171 251 251 341

기동 전류 (압축기 당) A < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

소음

음원 dB(A) 89 89 89 92 90 92

음압. 1m 지점 dB(A) 70 70 70 72 71 72

배관

냉수 Ø DN 100 100 125 150 125 150

냉각수 Ø DN 100 100 125 125 125 200

크기 및 중량

길이 mm 4275 4275 3587 4612 4256 4718

폭 mm 1180 1180 1115 1474 1474 1474

높이 mm 2270 2270 2140 2291 2250 2305

운반 중량 kg 2592 2592 2865 3990 3655 4470

운전 중량 kg 2757 2757 3207 4542 4129 5178

냉매 (R-134a) kg 155 155 195 320 275 390

CO2 환산톤 CO2   equivalent (IPCC AR4 & EC. 517/2014) 1000 kg 221.65 221.65 278.85 457.60 393.25 557.70

* AHRI 550/590(I-P), 또는 AHRI 551/591 (SI) 규격에 따른 인증 프로그램에 의해 인증

* 인증 제품은 AHRI Directory (www.ahridirectory.org.) 에서 확인
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QUANTUM A specifications QUANTUM A specifications
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A070-
E2C-L5

A080-
P2E-H5

A080-
P2E-H8

A090-
E2E-H7

A150-E3C-H7
A120-

P4C-H7
A120-

P4C-H8
A135-E3E-H7 A135-E3E-H8

A135-
E3E-H10

A135-
E3E-H10-5.0

A180-
E4E-H9

A180-
E4E-H10

622 739 815 915 929 1039 1079 1217 1281 1357 1367 1619 1684

498 591 652 732 743 831 863 974 1025 1086 1094 1295 1347

136.6 185.5 189.6 202.9 205.5 259.4 261.7 296.5 300.6 303.4 303.9 396.7 399.4

218 303 309 330 327 413 417 482 488 493 493 644 649

3.65 3.19 3.44 3.61 3.62 3.20 3.30 3.29 3.41 3.58 3.60 3.27 3.37

5.28 5.05 5.10 5.34 5.33 5.09 5.15 5.03 5.38 5.42 5.43 5.14 5.33

85 101 112 126 127 143 148 167 176 186 188 222 231

44 29 33 34 29 26 27 24 26 29 39 40 43

214000 215000 342000 300000 300000 300000 343000 301000 344000 429000 429000 387000 430000

10 10 16 14 14 14 16 14 16 0 20 18 20

620.0 737 798 910 931 1036 1074 1218 1278 1349 1365 1618 1679

184.2 277.4 258.5 285.4 278.1 367.4 370.0 413.9 421.4 426.1 425.1 550.7 554.1

3.365 2.657 3.088 3.188 3.347 2.820 2.903 2.943 3.033 3.166 3.211 2.938 3.030

6.099 5.671 5.893 6.176 6.045 5.853 5.960 5.734 5.988 6.125 6.154 5.647 5.979

29.44 35.00 38.06 43.33 44.44 49.44 51.11 58.06 60.83 64.17 65.00 77.22 80.00

64.3 38.8 43.2 48.7 42.7 35.7 37.7 35.0 37.9 41.5 57.7 59.3 63.4

59722 59722 95278 83611 83611 83611 95556 83889 95278 119444 119444 107500 120000

2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4

311 451 475 468 464 597 605 676 684 684 700 684 916

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

97 98 99 99 99 99 100 99 100 100 100 100 101

66 66 67 67 67 67 68 67 68 68 68 68 68

125 125 125 150 150 150 150 150 200 200 150 200 250

6735 6948 10695 10136 10005 10005 11255 9460 10723 13099 13099 11858 13212

2375 2375 2381 2375 2368 2368 2368 2397 2375 2399 2399 2375 2399

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2539 2500 2978 2978 2733 2773

4550 4600 6530 5971 6335 7185 7720 7888 8155 11615 11615 9655 10780

4830 4836 6750 6144 6590 7520 8055 8178 8445 13315 13315 10131 11320

190 230 290 245 335 405 420 430 445 515 515 605 665

271.70 328.90 414.70 350.35 479.05 579.15 600.60 614.90 636.35 736.45 736.45 865.15 950.95

189 425 490 480 580 650 795 855 855 890 945 1030 1640

270.27 607.75 700.70 686.40 829.40 929.50 1136.85 1222.65 1222.65 1272.70 1351.35 1472.90 2345.20

운전온도
A030- 
P1C-H2

A030- 
P1C-H3

A040- 
P1E-H3

A040- 
P1E-H5

A045- 
E1E-H4

A060-
P2C-L4

증발기 입구/출구 응축기 입구/출구

"운전조건

(Eurovent 기준)"

"12°C

7°C"

"30°C

35°C"

최대 냉각용량 kW 264 284 385 413 463 538

정격 냉각용량 kW 211 227 308 330 370 430

소비 전력 kW 64.7 66.6 93.3 95.8 101.3 130.8

운전 전류 A 104 107 153 157 165 209

효율 EER (Energy Efficiency Ratio) kW / kW 3.26 3.41 3.30 3.45 3.65 3.29

효율 ESEER (European Seasona l  Energy 

Efficiency Ratio)
kW / kW 4.75 4.81 4.50 4.76 4.95 5.07

증발기 유량 m³/h 36 39 53 57 63 74

증발기 손실 수두 kPa 39 42 30 33 38 38

응축기 풍량 m³/h 86000 128000 129000 214000 171000 171000

응축기 팬 NO 4 6 6 10 8 8

"운전조건

(AHRI - 551-591 

기준)"

"12°C

7°C"

"30°C

35°C"

냉각 용량 kW 266 284 388 412 471 1010

소비 전력 kW 92.79 92.59 139.2 131.9 146.5 189.0

효율 EER (Energy Efficiency Ratio) W / W 2.867 3.067 2.786 3.123 3.214 5.344

효율 IPLV.SI W / W 5.665 5.869 5.581 5.916 6.029 10.27

증발기 유량 L/s 12.78 13.61 18.61 19.72 22.50 48.06

증발기 손실 수두 kPa 50.5 54.7 41.0 44.5 50.9 33.3

응축기 풍량 L/s 23889 35833 35556 59444 47500 57.78

응축기 손실 수두 kPa 43.5 59.1 46.2 30.4 63.6 29.0

무급유 인버터 압축기

압축기 수량 no. 1 1 1 1 1 4

공급 전원 400 V / 30P | 60Hz –

전류 A 152 160 230 246 238 341

기동 전류 (압축기 당) A < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

소음

음원 dB(A) 94 95 95 97 96 92

음압. 10m 지점 dB(A) 63 63 64 65 65 72

배관

냉수 배관 Ø DN 80 80 100 100 125 150

크기 및 중량 길이 mm 3607 4855 4465 6965 5732

크기 및 중량

폭 mm 2368 2368 2381 2381 2375 4718

높이 mm 2500 2500 2500 2500 2500 1474

운반 중량 kg 2280 2840 3190 3370 3525 2305

운전 중량 kg 2380 2940 3320 3500 3655 4470

냉매 (R-134a) kg 110 120 150 170 135 5178

냉매 (R-134a) kg 155 155 195 320 275 390

CO2 환산톤 CO2   equivalent (IPCC AR4 & EC. 517/2014) 1000 kg 157.30 171.60 214.50 243.10 193.05 243.1

* AHRI 550/590(I-P), 또는 AHRI 551/591 (SI) 규격에 따른 인증 프로그램에 의해 인증

* 인증 제품은 AHRI Directory (www.ahridirectory.org.) 에서 확인
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Screw chiller
스크류 냉동기

매우 낮거나 높은 작동 온도가 필요하십니까?

그것은 Screw chiller 냉동기로 가능합니다.

인상적인 퍼포먼스 SPECTUM의 특별한 장점중 하나는 스마트 그리드가 가능하다는 것 입니다.

SPECTRUM은 증발 온도가 -25℃ 정도로 낮습니다. 히트 펌프 애플케이션과 열교환을 위해서 

SPECTRUM 냉동기는 65℃까지 가능합니다. 또, Screw chiller은 산업에 열 적용도 가능하며 병원, 

수영장 및 기술적인 건물들이 온수를 생성하는 것도 가능하게 합니다.

이 제품은 폭넓은 온도 범위가 가능하기 때문에 냉동기의 이름을 Screw chiller으로 지었습니다.

Screw chiller의 훌륭한 성능은 인버터 스크류 압축기가 SIMATIC S7 컨트롤러에 의해 제어되며, 또 Screw chiller냉각기는 오픈 프레쉬 이코노마이저가 통합

되어 있는 우수한 기술이 적용되었습니다. 그래서 일반적인 스크류 냉동기보다 Screw chiller은 더 많은 냉각 용량이 가능합니다.

다양하고 스마트한 애플케이션

Screw chiller specifications

증발기 콘덴서 025 035 045 사용자 정의 모델

 소형 스크류 압축기 Anz. 1 1 1 고객 요구 사항

 음압 레벨¹ dB (A) 85,5 ± 2 87,8 ± 2 90,0 ± 2 고객 요구 사항

 음력 레벨 dB (A) 93,6 ± 2 95,7 ± 2 97,8 ± 2 고객 요구 사항

 증발기 Type² E1 E2 E3 고객 요구 사항

 응축기 Type² C1 C2 C3 고객 요구 사항

 수 배관 사이즈 증발기 (Victaulic) Ø DN 125 125 150 고객 요구 사항

 수 배관 사이즈 응축기 (Victaulic) Ø DN 100 125 125 고객 요구 사항

 수분 증발기 dm³ 204 190 315 고객 요구 사항

 수분 응축기 dm³ 51 78 90 고객 요구 사항

 가로 mm 3794 3794 3836 고객 요구 사항

 세로 mm 1180 1180 1180 고객 요구 사항

 높이 mm 1645 1730 1730 고객 요구 사항

 운송 중량 (약) kg 2009 2349 2572 고객 요구 사항

 운전 중량 (약) kg 2264 2617 2933 고객 요구 사항

 냉매 ( R-134a) kg 60 70 80 고객 요구 사항

 GWP - 1430 1430 1430 고객 요구 사항

 CO₂ equivalent 1000 kg 85,8 100,1 114,4 고객 요구 사항

 전원 사양 400 V/3 p/50Hz

 총 전류 A 220 260 340 고객 요구 사항

 기동 전류 A <5 A 압축기 당

'-4 ℃/-10 ℃ 30 ℃/35 ℃

 냉각 용량 kW 157 194 238 고객 요구 사항

 총 전력 소비 kW 62,9 79,3 101 고객 요구 사항

 EER (Energy Efficiency Ratio) - 2,5 2,4 2,4 고객 요구 사항

 증발기 체적 유량 m³/h 25 31 37 고객 요구 사항

 응축기 체적 유량 kPa 12 11 9 고객 요구 사항

 응축기 체적 유량 (?) m³/h 38 47 59 고객 요구 사항

 압력 강화 응축기 kPa 13 11 11 고객 요구 사항

12 ℃/7 ℃ 55 ℃/60 ℃

 냉각 용량 kW 252 308 378 고객 요구 사항

 총 전력 소비 kW 112 140 181 고객 요구 사항

 EER (Energy Efficiency Ratio) - 2,3 2,2 2,1 고객 요구 사항

 증발기 체적 유량 m³/h 43 53 65 고객 요구 사항

 응축기 체적 유량 kPa 33 31 24 고객 요구 사항

 응축기 체적 유량 (?) m³/h 64 78 98 고객 요구 사항

 압력 강화 응축기 kPa 37 29 31 고객 요구 사항

12 ℃/7 ℃ 30 ℃/35 ℃

 냉각 용량 Kw 300 400 502 고객 요구 사항

 총 전력 소비 Kw 80 100 115 고객 요구 사항

 EER (Energy Efficiency Ratio) - 3,8 4,0 4,4 고객 요구 사항

 증발기 체적 유량 m³/h 52 69 86 고객 요구 사항

 응축기 체적 유량 kPa 46 49 40 고객 요구 사항

 응축기 체적 유량 (?) m³/h 66 87 105 고객 요구 사항

 압력 강화 응축기 kPa 40 35 36 고객 요구 사항

한국코로나(주)KOREA CORONA
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AMONUM의 구매는 모든 패키지 포함 

가능합니다. 적은 냉매 충전량과 튼튼하

고 콤팩트한 하우징 덕분에 매우 안전

합니다. 또, 가스 누설 경고 시스템 설치 

옵션도 있습니다.

암모니아는 지구온난화와 관련이 없고 친환경적인 매우 우수한 냉매입니다. 그리고 지구의 오존층을 파괴하지 않습니다.

암모니아는 열 역학적인 특성 때문에 비용이 절약됩니또다,. 암모니아의 낮은 에너지 비용과 낮은 이산화탄소 배의출 덕분에 친환경적인 냉동이 가능

합니다. 현재까지 암모니냉아 매는 대규모 산업용 냉동 시스템에 사용되어 왔습니다.

콤팩트하고 유지 보수가 적은 AMONUM은 완전한 조립 상태로 고객에게 납품됩니다. 그래서 AMONUM은 설치 비용 및 조립 비용이 적고 설치가 매

우 간단합니다. AMONUM은 실내 및 실외에 설치가 가능하고, 매우 적은 냉매 충전 용량(10 kg) 덕분에 사용하기 편리합니다. 그래서 AMONUM은 신

규 프로젝트나 현대화가 되어야하는 기존 시스템의 변경에 적합합니다.

AMONUM 냉동기는 -20℃까지 브라인 사용, +17℃ 까지 온도제어 및 공정 냉각이 가능하며, 열교환은 

응축 온도 53℃까지 가능합니다. 그리고, 속도 제어가 달린 왕복 압축기가 있으며, 이 압축기에는 실린더 

벤츠 스위츠 오프가 있어 그 상태로 AMONUM이 가동됩니다. 그 콤피네이션 덕분에 AMONUM은 정확

한 필수 냉동 용량의 전력 조정이 가능합니다. 그리고, SIMATIC S7의 제어 장치는 고효율 에너지를 전달

합니다. 또한, AMONUM은 스마트 그리드가 가능한 미래지향적인 냉각 시스템입니다.

AMONUM
암모니아 냉동기

냉각기는

효율적이고, 콤팩트하며 자연스럽습니다.

AMONUM 특징

암모니아 냉매의 장점

우수한 기술은 환경 친화의 초석입니다.

· 수냉식 냉동기

· 밀폐된 하우징의 컴팩트한 디자인

· 내부 및 외부에 모두 설치 가능

· 4가지 Type으로 사용 가능

· 환경 친환경

· 합리적인 가격

· 쉽게 이용 가능

· 암모니아 냉매 (NH3)

· 냉매 충전 용량 < 10kg

· 판형 열교환기

· 오일과 액체 분리기

· 냉동 중 낮은 에너지 소요

· 적은 운영 비용

· 높은 특수 냉동 용량

· 냉매 누설시 냄새 때문에 쉽게 식별

· 전자식 팽창 밸브

· S7 터치 패널로 제어

· 모든 전기 부품은 스위치 케비넷에 설치

· 스위치 케비넷은 시스템 부분에서 분리되고 밀폐됨
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SPECTRUM 
Water heat pump
 수열원 히트펌프

한국코로나(주)KOREA CORONA

100% 재생 가열기

난방 능력 350 ~ 3,100 kW

최대 65°C 온수 공급 

낮은 GWP 냉매 R-1234ze

최대 6개 무급유(Oil-free) 터보 압축기

SCOP47/55℃ ~ 6.18 

스마트 기능

미래 지향적 

100% 재생 가열기

난방 능력 350 ~ 3,100 kW

최대 65°C 온수 공급 

낮은 GWP 냉매 R-1234ze

최대 6개 무급유(Oil-free) 터보 압축기

SCOP47/55℃ ~ 6.18 

스마트 기능

미래 지향적 

뛰어난 효율

저소음 및 저진동

뛰어난 효율

친환경 디자인

높은 수준의 운전 안정성

SPECTRUM 수열원 히트펌프는 회전축의 무접점 마그네틱 베어링으로 인해 

기계적 마찰 손실이 없고 열교환기에 효율과 성능을 저하(오일 오염)시키는 

오일 침전물이 없습니다.

자가부상 전자석 베어링(Magnetic bearing) 사용으로 진동과 소음이 매우 

적습니다.

SPECTRUM 수열원 히트펌프는 회전축의 무접점 마그네틱 베어링으로 인해 

기계적 마찰 손실이 없고 열교환기에 효율과 성능을 저하(오일 오염)시키는 

오일 침전물이 없습니다.

SPECTRUM 수열원 히트펌프는 수질의 위험등급(WHC : Water Hazard 

Class)을 가지는 합성 윤활유가 없이 작동 됩니다.

SPECTRUM 수열원 히트펌프는 고장이 잦은 오일 관리 시스템이 필요 

없습니다.

혜택 : 더 높은 효율과 더 낮은 운영 비용! 효율과 소비동력은

시스템의 사용 수명 동안 안정적으로 유지됩니다.

혜택 : 기계 구성 요소의 진동이 적고 소음 수준이 낮습니다!

혜택 : 더 높은 효율과 더 낮은 운영 비용! 효율과 소비동력은

시스템의 사용 수명 동안 안정적으로 유지됩니다.

혜택 : 지하수의 오염을 방지를 위한 저류시설이 

필요하지 않습니다!

혜택 : 결함 관련 오류가 적어 운전 안정성이 향상됩니다.

SPECTRUM Water heat pump
SPECTRUM 수열원 히트펌프는 경제적이고 친환경적 입니다. 
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압축기
높은 압축비 (TGH/TTH)

SPECTRUM Water heat pump
수열원 히트펌프

100% 재생 가열기

•수열 대 수열원 히트펌프

입증된 기술력

•고품질의 기존 Quantum W4.0 플랫폼 공유

넓은 성능 범위

•기본 12개 모델: 난방능력 0.35-3.1 MW

높은 계절 효율

•SCOP47/55 ~ 6.18, SEER ~ 8.8 

•동시 난방 및 냉방

넓은 온도 범위

•최대 65°C 온수 공급

미래 지향적 냉매

•낮은 GWP 및 A1 그룹의 안전한 냉매

•냉매 충진량 500 kg 이하

무급유 설계

•단순 구조로 적은 유지보수

•일관된 성능 및 효율

•냉동유에 의한 수질 오염 위험성 없음

무접점 마그네틱 베어링

•무접점 무마찰로 인한 손실 없음

•높은 압축 효율

•저진동 및 저소음

영구자석 동기 모터

•2극, 냉매 냉각 방식

•일체형 주파수 컨버터 (0-750 Hz)

•일체형 소프트 스타터 (< 5 A 기동전류)

2단 압축 방식

•축 대향력의 높은 밸런싱을 위해 임펠러를 대향 배치

•최대 압축비 6.2

2모델, 4종류 냉매

•TGH285 (R-compressors): R-1234ze, R-515B

•TTH375 (Q compressors): R-513A, R-134a

Economizer Port

Motor cooling

•낮은 GWP(지구온난화지수) 냉매 R-1234ze

•A1 그룹의 안전한 냉매 R-515B, R-513A, R-134a

•마그네틱 베어링, 무급유(Oil-free)

•최대 65°C 온수 공급

•멀티 압축기

•저진동, 저소음, 적은 유지보수

•최고 효율과 낮은 압력 손실의 

   최신 열교환기 튜브 기술

 •컴팩트 설계, 적은 냉매 사용량

•모듈러 응축기 설계

 •설치 면적 최소화, 높은 전력 밀도 (kW/m²)

 •용이한 운반, 유지관리 및 접근성

•효율 향상 (COP)

•운전 비용 절감 (€/kWh)

•낮은 투자 비용 (€/kW)

•독일 완제품

•높은 컨트롤 품질 및 응답 속도의 Siemens S7

•다양한 선택 기능

•압축기 수명 연장 및 Grid 피드백을 감소시키는 

   PQU (Power Quality Unit)

•스마트 컨트롤 및 10인치 터치패널(옵션)

무급유, 친환경 설계

•단순 구조로 적은 유지보수
•일관된 성능 및 효율
•냉동유에 의한 수질 오염 위험성 없음

미래 지향적 투자 

•에코디자인(Ecodesign)/F-가스 규정에 적합

•다양한 분야에 응용

스마트 및 혁신적인 특징

•스마트 컨트롤, 원격 유지관리, 
   10인치 터치패널(옵션), Siemens S7 컨트롤

최대의 유연성

•다양한 옵션 및 부속품 패키지
•모듈식 응축기 디자인

•배관 방향 선택

높은 운전 안정성

•1~6개 멀티 터보 압축기
•영구적인 테크니컬 씰 구조

독일 생산

•개발 및 제작
•품질 및 환경 인증

Spectrum 수열원 히트펌프 후면

무급유(Oil-free) 터보 압축기 (TGH285/TTH375)

Spectrum 수열원 히트펌프 전면

냉매 (B10)고효율 무급유 인버터 터보 압축기 (B01)

만액식 열교환기 (B02/B03)

베이스 프레임 (B07) 오픈 플래쉬 이코노마이저 (B04)

스위치 캐비닛 (B05)

제품  구성 

최대 65°C   

온수 공급
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SPECTRUM Water heat pump
수열원 히트펌프

열원 분야

난방 분야

적용

적용

수열 에너지 지열 에너지 산업 공정 데이터센터

자연 열원 폐열 회수

난방 천연수 가열 공정 난방 공급망

65°C

65°C

3MW

3MW

최대

까지

최대

최대

제품 설명
기본 모델

치수 및 중량

R-1234ze/R-515B R-513A / R-134a

W0360-T1R00-011H/L W0500-T1Q00-022H/L

W0720-T2R00-033H/L W1000-T2Q00-044H/L

W1080-T3R00-044H/L W1500-T3Q00-055H/L

W1440-T4R00-066H/L W2000-T4Q00-076H/L

W1800-T5R00-066H/L W2500-T5Q00-087H/L

W2160-T6R00-076H/L W3000-T6Q00-098H/LS
p
e
ct
ru
m
 수
열
원
 히
트
펌
프
  
2
.0
  
모
델

BluelineGreenline

기본 12개 모델

350 ~ 3,100 kW 

공칭 열 출력

높은 압축비의 터보 압축기를 

최대 6개 까지 병렬 배치

낮은 GWP 냉매 

R-1234ze(E)

안전한 냉매 

R-515B, R-513A, R-134a

모델
L 길이
 [mm]

W 폭 
[mm]

H 높이 
[mm]

운송 중량
 [kg]

운전 중량 
[kg]

공칭 열출력 
밀도

W360-T1R00-011 3400 1500 18050 1500 1600 70

W360-T1R00-011 3400 1500 1850 1500 1600 70

W720-T2R00-033 3400 1800 1900 2300 2500 116

W720-T2R00-033 3400 1800 1900 2300 2500 116

W1080-T3R00-044 3305 1691 1953 3000 3300 190

W1080-T3R00-044 3327 1691 1953 3000 3300 189

W1440-T4R00-076 5058 1683 2028 4900 5600 167

W1440-T4R00-076 5108 1683 2028 4900 5600 165

W1440-T5R00-076 5058 1683 2028 5300 6000 209

W1440-T5R00-076 5108 1683 2028 5300 6000 207

W2160-T6R00-086 5300 1850 2300 5900 6700 218

W2160-T6R00-086 5300 1850 2300 5900 6700 218

W500-T1Q00-022 3400 1500 1850 1700 2300 102

W500-T1Q00-022 3400 1500 1850 1700 2300 102

W1000-T2Q00-033 3400 1800 1900 2300 2500 168

W1000-T2Q00-033 3400 1800 1900 2300 2500 168

W1500-T3Q00-065 3400 1850 2000 3900 4400 245

W1500-T3Q00-065 3400 1850 2000 3900 4400 245

W2000-T4Q00-086 5200 1850 2200 5100 5900 215

W2000-T4Q00-086 5200 1850 2200 5100 5900 215

W2500-T5Q00-097 5200 1850 2300 5900 6800 269

W2500-T5Q00-097 5200 1850 2300 5900 6800 269

W3000-T6Q00-118 5300 1900 2300 6800 7800 308

W3000-T6Q00-118 5300 1900 2300 6800 7800 308

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프

실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기

40 41



한국코로나(주)KOREA CORONA

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프

실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기Spectrum Heatpump 사양표

SPH-W0360-
T1R00-011H 

SPH-W0500-
T1Q00-022H 

SPH-W0720-
T2R00-033H 

SPH-W1000-
T2Q00-044H 

SPH-W1080-
T3R00-044H 

SPH-W1440-
T4R00-066H 

히트펌프

  압축기 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 

  압축기 수량 1 1 2 2 3 4

  정격 가열 용량 kW 360 (102 RT) 500 (142 RT) 720 (205 RT) 1000 (284 RT) 1080 (307 RT) 1440 (410 RT)

  정격 냉각 용량 kW 269 (77 RT) 372 (106 RT) 536 (152 RT) 744 (212 RT) 803 (228 RT) 1076 (306 RT)

  운전 전류 A 145 201 290 403 438 577

  소비 전력 kW 92 127.8 183.8 256.7 277.1 365.2

  압축비 4.81 4.73 4.83 4.75 4.9 4.77

  난방 효율 3.92 3.91 3.92 3.9 3.89 3.95

  냉난방 효율 6.84 6.82 6.83 6.79 6.79 6.89

  계절 냉난방 효율 5.69 5.75 5.95 5.96 6.11 6.12

  최대 용량 kW 365 (104 RT) 513 (146 RT) 731 (208 RT) 1027 (292 RT) 1100 (313 RT) 1464 (416 RT)

증발기

  냉수 입구 온도 °C 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

  냉수 출구 온도 °C 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

  순환 유량 m³/h 46.2 63.8 92 127.7 137.8 184.6

  수두 손실 bar 0.53 0.52 0.51 0.53 0.6 0.37

  패스 2 2 2 2 2 1

응축기

  냉각수 입구 온도 °C 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

  냉각수 출구 온도 °C 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

  순환 유량 m³/h 31.5 43.7 62.9 87.5 94.2 125.9

  수두 손실 bar 0.28 0.36 0.36 0.38 0.42 0.16

  패스 2 2 2 2 2 2

외형치수 및 중량

  길이 mm 3256 3400 3310 3400 3327 5108

  폭 mm 1359 1500 1714 1800 1725 1710

  높이 mm 1730 1850 1978 1900 2009 2104

  장비 중량 kg 1415 1610 2180 2180 2870 4610

  운전 중량 kg 1600 1900 2500 2500 3300 5600

기타

  냉매 R-1234ze R-134a R-1234ze R-134a R-1234ze R-1234ze

  냉매량 kg 85 90 120 120 130 290

  냉수 보유수량 kg 60 80 110 150 150 280

  냉각수 보유수량 kg 55 60 85 120 120 410

  음압 레벨 (Sound 
Pressure Level) 1m

dB(A) 76 76 78 78 80 80

  음원 레벨
(Sound Power Level)

dB(A) 94 94 97 97 99 100

  증발기 배관 DN 100 PN 16 DN 100 PN 16 DN 125 PN 16 DN 150 PN 16 DN 150 PN 16 DN 200 PN 10

  응축기 배관 DN 80 PN 16 DN 100 PN 16 DN 100 PN 16 DN 125 PN 16 DN 125 PN 16 DN 200 PN 10

  최대 소비 전력 kW 100.0 131.0 199.0 261.0 298.0 397.0

  최대 운전 전류 A 151 211 301 421 451 601

유량 가변 범위

  냉수 순환 유량 :
  최저 / 최대

m³/h 13.1 / 62.9 18.4 / 88.2 26.6 / 127.6 36.4 / 174.5 36.4 / 174.5 62.0 / 297.5

  냉각수 순환 유량 :
  최저 / 최대

m³/h 12.2 / 58.5 14.3 / 68.5 20.9 / 100.2 28.0 / 134.5 28.0 / 134.5 52.2 / 250.6

SPH-W1500-
T3Q00-055H

SPH-W1800-
T5R00-066H 

SPH-W2000-
T4Q00-076H

SPH-W2160-
T6R00-076H 

SPH-W2500-
T5Q00-087H 

SPH-W3000-
T6Q00-098H 

히트펌프

  압축기 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 무급유 인버터 2단 터보 

  압축기 수량 3 5 4 6 5 6

  정격 가열 용량 kW 1500 (427 RT) 1800 (512 RT) 2000 (569 RT) 2160 (614 RT) 2500 (711 RT) 2999 (853 RT)

  정격 냉각 용량 kW 1118 (318 RT) 1342 (382 RT) 1491 (424 RT) 1608 (457 RT) 1861 (529 RT) 2231 (635 RT)

  운전 전류 A 600 722 799 871 1004 1205

  소비 전력 kW 381.6 457.1 508.4 551.4 638.8 767.1

  압축비 4.69 4.8 4.7 4.83 4.72 4.75

  난방 효율 3.93 3.93 3.93 3.92 3.91 3.9

  냉난방 효율 6.86 6.87 6.87 6.83 6.83 6.82

  계절 냉난방 효율 6.16 6.15 6.15 6.17 6.15 6.18

  최대 용량 kW 1542 (439 RT) 1833 (521 RT) 2055 (584 RT) 2202 (626 RT) 2565 (730 RT) 3081 (876 RT)

증발기

  냉수 입구 온도 °C 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

  냉수 출구 온도 °C 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

  순환 유량 m³/h 191.8 230.3 255.9 275.9 319.3 382.8

  수두 손실 bar 0.43 0.55 0.5 0.57 0.55 0.49

  패스 2 1 1 1 1 1

응축기

  냉각수 입구 온도 °C 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

  냉각수 출구 온도 °C 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

  순환 유량 m³/h 130.9 157 174.4 188.6 218.3 261.5

  수두 손실 bar 0.27 0.21 0.24 0.26 0.24 0.3

  패스 2 2 2 2 2 2

외형치수 및 중량

  길이 mm 3400 5108 5098 5098 5200 5300

  폭 mm 1850 1710 1728 1728 1850 1900

  높이 mm 2000 2104 2197 2197 2300 2300

  장비 중량 kg 3715 5010 4780 5590 5530 6395

  운전 중량 kg 4400 6000 5900 6700 6800 7800

기타

  냉매 R-134a R-1234ze R-134a R-1234ze R-134a R-134a

  냉매량 kg 185 290 320 310 370 405

  냉수 보유수량 kg 250 280 390 390 430 520

  냉각수 보유수량 kg 210 410 410 410 500 520

  음압 레벨 (Sound 
Pressure Level) 1m

dB(A) 80 81 80 82 81 82

  음원 레벨
(Sound Power Level)

dB(A) 99 101 100 102 101 102

  증발기 배관 DN 200 PN 10 DN 200 PN 10 DN 200 PN 10 DN 200 PN 10 DN 250 PN 10 DN 250 PN 10

  응축기 배관 DN 150 PN 16 DN 200 PN 10 DN 200 PN 10 DN 200 PN 10 DN 250 PN 10 DN 250 PN 10

  최대 소비 전력 kW 391.0 496.0 521.0 595.0 651.0 781.0

  최대 운전 전류 A 631 751 841 901 1051 1261

유량 가변 범위

  냉수 순환 유량 :
  최저 / 최대

m³/h 62.9 / 302.1 62.9 / 302.1 73.9 / 354.7 73.9 / 354.7 88.4 / 424.1 112.2 / 538.6

  냉각수 순환 유량 :
  최저 / 최대

m³/h 68.0 / 326.3 68.0 / 326.3 68.0 / 326.3 68.0 / 326.3 84.3 / 404.7 86.3 / 414.5
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CO2 chillers and CO2 high
temperature heat pumps
냉수 & 고온수 CO2 히트펌프

적용분야

표준 90도 온수에서

-20도 냉수 사용처

건조

공정

전기에너지

저장소

공조

분야

병원, 호텔, 스포츠 및

헬스센터

지역

냉난방

수세 및

세척 공정

01

05 06 07

02 03 04

Thermeco2 고효율 대용량 고온수 히트펌프

냉수, 온수 동시 출수

온수 온도 90℃까지 가능 (최고 110℃)

냉각, 가열 복합 고효율 성능

열원: 냉수 생산처, 폐열 공정, 외기

가열능력: 130kW ~ 1.5MW

친환경 냉매 CO2 사용

미래에도 사용 가능한 친환경 고효율 히트펌프

냉각, 가열을 위한 환경 친화적 핵심 기술

1/4

4/43/4

Electrical performance

100% 

heating or 
process heat

Environmental heat, 
waste heat, climate 
control or process 

cooling

Chiller/Heat pump

COOLING HEATING

-30°C
Processcooling

0°C
Environmental

heat

10°C
Climate
control

30°C
Heat

recovery

60°C
Warm water
preparation

90°C
Heating
water

110°C
Process water

적용분야

· 표준 90℃ 온수에서 -20℃ 냉수 사용처

· 병원, 호텔, 스포츠 및 헬스센터

· 지역 냉난방

· 수세 및 세척 공정

· 건조 공정

· 전기에너지 저장소

· 공조분야

냉동기와 히트펌프의 적용 범위

히트펌프의 에너지 흐름

3/4 4/4
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HHR series specifications

적용특징

적용특징

적용특징

표는 thermeco2-HHR 시리즈의 용량을 지정합니다. 요구 사항에 따라이 적용 범위 내의 다른 작동 지점도 가능합니다.

기계 type HHR 45 65 90 130 180 260 360 520 720 1000 1440

    공칭 포인트는 20/80°C에서 가열하고 20/14°C에서 냉각합니다.

    난방 용량 kW 51 65 93 132 194 268 385 554 781 1,100 1,460

    냉동 용량 kW 39.3 50.7 72.2 103 150 205 298 421 605 836 1,090

    전력 소비 kW 11.9 15.3 22.5 31 47 67 93 140 187 279 434.4

    난방 COP 4.3 4.3 4.1 4.2 4.2 4.0 4.1 4.0 4.2 3.9 3.9

    총 COP
    (가열 및 냉각)

7.6 7.6 7.2 7.4 7.4 7.0 7.2 7.0 7.4 6.8 6.8

    왕복동 압축기

    압축기 수량 (type) 1(90) 1(110) 1(170) 1(230) 1(345) 2(250) 2(345) 3(345) 4(345) 6(345) 8(345)

    전압 / 주파수 3~/380-420 V/50 Hz or 3~/440-480 V/60 Hz (all values relate to 50 Hz)

    용량 조절
    초기 전류 제한

with VSD 표준으로 지속적인 제어 (압축기 수에 따라 다름)

    치수와 무게

    길이 mm 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,250 4,250 4,250 5,500 6,000 7,000

    폭 mm 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500

    높이 mm 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,400 2,400 2,400

    중량 kg 1,200 1,250 1,300 1,600 1,650 2,900 3,550 4,200 6,100 8,500 6,580

    운전 중량 kg 1,250 1,300 1,350 1,650 1,700 3,000 3,600 4,650 6,300 8,700 7,050

Heating
Buffer

storage

refrigeration
buffer storage

bottle
washing plant

sewage

water well

Heat exchanger for 
Return water cooling

sparkling
water bottling,
ca. 45 m³/h

20°C
ca. 5 m³/h water processing, 

partialluy carbonation

90°C

80°C

40°C

40°C 90°C

16°C

4°C

4°C

10°C

4°C
10°C

20°C~30°C

· 음료병 살균 세척을 위한 온수생산(90℃)

· 탄산수 제조를 위한 쿨링워터 공급

· 냉수와 온수를 동시 공급

· IDC 냉각과 지역 난방 온수 공급의 동시적용

· 순환수의 열손실을 보완하며 동시에 경제적인 온수 생산

· 냉각계통의 폐열을 회수하여 온수공급 및 냉난방

· 냉난방 및 고온수 생산으로 고급 호텔단지의 에너지 절감

existing district heating 
system in hotel

stat. heating

RLT-facilities

90°C

70°C

14°C 20°C

70°C~90°C30°C

Delivery contents

30°C

cold
storage

IT-cooling and air cooling

식/음료 공장 적용사례

IDC 센터 적용사례

리조트 적용사례

Site : 헝가리, 음료 생산 공장

Application : 음료 공장의 냉/온수공급

적용 제품 : thermeco₂ HHR 720: 1대

Heating 용량 : 496kW at 90/35℃

Cooling 용량 : 330kW at 10/4℃

전력 소모 : 167.5kW / COP:4.9

절감 금액 : 34% / CO₂배출: 45% 감축

Site : Data Center in Zurich

Application : IDC 센터- 지역난방 연계

적용 제품 : thermeco₂ HHR 400: 1대

Heating 용량 : 432kW at 65/30°C

Cooling 용량 : 328kW at 10/7°C

전력 소모 : 104kW / COP: 7.3

Site : 세이설 Savoy Resort

Application : 냉/온수 공급

적용 제품 : thermeco₂ HHR 180: 2대

Heating 용량 : 240kW Per Machine at 

                          90/70°C and 60/25°C 

Heat Source : Chiller, Air-conditioning

                          chilled water

COP : 6.0

01

02

03

70°C

90°C

6°C
Air-
conditioning
cool water
network

Air-
conditioning
cool water

storage

High-
Temperature

storage
90°C

for reheating
the 

circulation
system

Storage
load

sysstem

12°C

55°C

60°C

10°C

Warm water

Fresh water

Clirculation
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Data Center Solutions
데이터 센터와 통신 시설을 위한 효율적인 냉각 시스템

Hospital & Clean room Solutions

수술실과 병원 솔류션

위생적인 공기조화시스템은 병원의 모든 분야에 필수적입니다. 결국 병원균

은 감염의 원인이 될 수 있습니다.

수술실에서 Weisstechnik  층류캐노피(laminar flow canopy)와 청정 공

기 모니터링 시스템을 사용하여 감염과 수술 연기의 위험을 최소화합니다. 

Weisstechnik 은 병원, 약재 시설, 실험실과 연구실의 민감한 장비 조건을 만

족시키기 위하여 하이 앤드클린룸 장비, 건열멸균기, 클린 위크 스테이션 등

과 같은 장비를 공급합니다.

®

®

클린룸 솔루션

Weisstechnik  은 병원, 약재 시설, 실험실, 연구실에 대한 턴키 솔류션을

공급합니다. 신축 및 개조 건물, 또는 현대화에 맞춰 당사는 고객을 위해 다

양한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

당사의 제품 범위는 클린룸이 필요로 하는 완전한 장치와 구성요소를 갖추

고 있습니다. 당사의 편안하고 기능적인 클린룸 솔루션은 기존 건물에 통합

이 가능하며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 당사의 솔루션을 변형 및 개

발 할 수 있습니다. 당사의 서비스는 공간의 컨셉디자인과 각종 장비부터 모

니터링까지 다양한 공급이 가능합니다.

®

Weiss Klimatechnik GmbH

독일, 라이스키헨 Reiskirchen-

Lindenstruth Germany

www.weiss-technik.info/en/

Weiss Klimatechnik GmbH

독일, 라이스키헨 Reiskirchen-

Lindenstruth Germany

www.weiss-technik.info/en/

CoolW@ll

DataRow

deltaclima

deltachiller

CoolCube

CoolW@ll

CoolW@ll modular

Deltarow

deltaclima@ SMART
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CONSTANT TEMPERATURE & HUMIDITY UNIT
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CoolCube CoolCube Specification

규격 단위 500 CW 660 CW 900 CW

공칭 풍량

순환 공기량 ㎥/h 50000 66000 90000

기외정압손실 Pa 100 100 100

냉각코일-냉수 15/22℃, 흡입공기 38℃/25% RH조건

냉각열량(전열/현열) kW 250/250 335/335 440/440

순환유량 ㎥/h 30.7 41.2 54.1

코일수두손실 kPa 37.8 52.2 49.6

연결배관 inch Rp 2 Rp 2½ Rp 2½

냉각코일-냉수 20/30℃, 흡입공기 38℃/25% RH조건

냉각열량(전열/현열) kW 163/163 222/222 297/297

순환유량 ㎥/h 14.1 19.2 25.5

코일수두손실 kPa 11.6 14.6 14.2

연결배관 inch Rp 2 Rp 2½ Rp 2½

필터

타입 Cassette filter

필터등급 (DIN EN ISO 16890) IOS ePM50 (M5)

팬

타입 EC motor directly driven, free-running

규격 450 450 450

수량 piece 6 9 12

전 소비전력 kW 8.16 10.28 14.63

최대 소비전력 A 16.2 24.3 32.4

팬 비소비전력(SFP) kW/(㎥/s) 0.59 0.56 0.59

소음

흡입측 음압레벨(PWL) dB(A) 84 83 85

토출측 음압레벨(PWL) dB(A) 89 89 90

음압레벨(SPL)-1m지점 dB(A) 76 75 77

외형크기

폭 mm 2200 2800 3600

두께 mm 1850 1850 1850

높이 mm 3400 3400 3400

설치점유면적 ㎡ 4.07 5.18 6.48

무게 kg 1500 1920 2320

공급전원 V/Ph/Hz 400/3/50

매우 높은 냉각능력으로 하이퍼스케일 데이터센터에 적합

용이한 통합, 이중바닥 필요 없음

다양한 구성의 설계 가능

용이한 통합, 이중바닥 필요 없음

에너지 효율적, 경제적 냉각

최적의 접근성과 유지보수 용이 

CoolCube는 냉수식을 기반으로 한 고성능 고밀도 하이퍼스케일 데이터

센터용 공조방식입니다. 확대된 열교환기와 CFD 분석에 의한 초적화된 

기류로 인해 적은 에너지 소모와 충분한 냉각이 보장됩니다. 2중 바닥이 

필요 없어 보다 큰 랙으로 데이터센터의 용량을 부가적으로 증가시킬 수 

있습니다. 단일 케이싱에 열교환기와 EC 팬이 조합되어 수평류로 동작합

니다. 컴팩트한 CoolCube는 서버실 벽면에 직접 설치되며 다만 급기를 위

한 벽면 개방이 필요합니다.

CoolCube는 냉수식을 기반으로 한 고성능 고밀도 하이퍼스케일 데이터

센터용 공조방식입니다. 확대된 열교환기와 CFD 분석에 의한 초적화된 

기류로 인해 적은 에너지 소모와 충분한 냉각이 보장됩니다. 2중 바닥이 

필요 없어 보다 큰 랙으로 데이터센터의 용량을 부가적으로 증가시킬 수 

있습니다. 단일 케이싱에 열교환기와 EC 팬이 조합되어 수평류로 동작합

니다. 컴팩트한 CoolCube는 서버실 벽면에 직접 설치되며 다만 급기를 위

한 벽면 개방이 필요합니다.

Air-Handling -Units Vindur CoolCube
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일반적인 CRAC은 에너지 효율이나 최대 냉각 용량 중에 하나만 선택이 가능하지만, CoolW@ll은 두가지 다 선택이 가능합니다. 그리고 냉각 

용량과 유연함이 높으며, 공간절약 및 에너지 소비가 낮습니다.

에너지 절감을 위한 Iinnovation ! 믿을만한 원리 필요에 맞는 적합한 출력

데이터 센터의 요구 사항들이 점점 많아집니다. 

더 많아지는 데이터 용량과 데이터 양 때문에 데

이터룸을 위해서는 더 많은 냉각 성능이 필요합니

다. 그래서 보통 에너지 비용이 많아지고 공간이 

적어집니다. 그러나 Weiss Klimatechnik은 가능한 

한 적은 에너지와 공간으로 꾸준히 성장하는 데이

터 센터를 냉각시키기 위해 고객의 요구 사항을 

알고 있습니다. 이러한 이유로 당사는 CoolW@ll

을 개발할 때, 새로운 지평을 열었습니다.

CoolW@ll은 기존방식과 같은 원리로 작동하며, 

공기 운반을 위한 팬 및 열교환기를 사용하여 공

기를 냉각시킵니다.

기존 방식은 오직 기기 자체의 열 교환 표면만을 

이용할 수 있는 반면에, CooW@ll은 써버룸의 전

체 높이와 너비를 사용하여 공기를 냉각시킵니

다. 따라서 IT 룸 전체가 공기 냉각 장치가 됩니

다.결과적으로 써버룸의 냉각 수요가 증가함에 

따라 출력이 유연하게 증가합니다. 기존 방식에 

비해 훨씬 향상된 확장성을 보장합니다.

일반적인 크랙보다 열교환 면적이 크고 Access 

floor안의 FAN으로 풍량 흐름을 조절 할 수 있으

므로, 정확하게 원하는 냉각 용량을 일반적인방

식 보다 출력이 40% 이상 증가 할 수 있습니다.

필요한 공간을 만들어요.

CoolW@ll의 작동

 에너지를 절약하세요.

서버룸의 냉각은 열교환기의 설계 및 팬의 수량

으로 정밀하게 조절을 할 수 있습니다. 결과적으

로 내부 압력 손실이 감소하여 기존방식과 비교

했을 때, 에너지 소비량이 크게 감소합니다.

그래서 필요한 냉각 용량이 커질수록 절감 효과

도 커집니다. 그러나 투자비용은 기존방식과 비

교하여 절감 될 수 있습니다.

적은 설치 면적으로 공간을 확보할 수 있습니다. 

즉, 기존과 같은 공간에 설치한다면, 냉방 부하량

을 증대시킬 수 있습니다.

CoolW@ll은 특수 에너지 절약형  EC팬을 포괄하

는 냉각 열교환기, 필터모듈 및 제어 박스로 구성

되어 있습니다.

그들은 냉각 벽을 통해 서버룸 밖으로 뜨거운 공

기를 밀어내고, 차가운 공기를 Access floor를 통

해 Rack으로 전달합니다. 또한 유연성 덕분에 

CoolW@ll은 역방향 작동으로도 사용될 수 있습

니다.

이는 높은 수온을 사용할 수 있다는 것을 의미합

니다. 그래서 간접 프리쿨링시스템으로 에너지절

감 설계가 가능합니다. CoolW@ll은 기존의 시스

템에 어려움없이 통합 될 수 있습니다.

CoolW@ll - 한눈에 볼 수 있는 장점

고효율 냉각 용량과 성능

모둘 형 구조와 일치하는 요소

독자적인 확장형 인프라

최대 운영과 투자 안전

자유로운 공간 설치

최소 공간 요구 사항

확장에 대비한 보완

➊ 

➋

➌

➍

➎

➏

➐

CoolW@ll
데이터 센터를 위한 완벽한 에어 컨디셔닝 !

CoolW@ll
당신의 Data  Center를 위한 경제적인투자 

표면 냉각 시스템의 핵심 아이디어는 냉각 및 필터 모듈이 있는 열교환기를 벽면으로 이동시켜 이 벽의 표면이 전체적으로 활용이 될 수 있습니다. 

이 인프라는 기존 방식과 결합될 수 있으며, 지역 조건에 따라 조정 할 수 있습니다.

표면 냉각 시스템의 핵심 아이디어는 냉각 및 필터 모듈이 있는 열교환기를 벽면으로 이동시켜 이 벽의 표면이 전체적으로 활용이 될 수 있습니다. 

이 인프라는 기존 방식과 결합될 수 있으며, 지역 조건에 따라 조정 할 수 있습니다.

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프

실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기

52 53



한국코로나(주)KOREA CORONA

- 흡입 공기 : 27℃/30% r.h

- 냉수 공급/환수 온도 : 12/18℃

- 흡입 공기 : 27℃/30% r.h

- 비축/여분 : 최소. n+

- 필터 클래스 : G4

- 비축/여분 실행

CoolW@ll와 CoolW@ll 다른 일반적인 크랙을 비교하기 위해 500㎡크기의 데이터 센터를 기반으로 한 예시가 그려져 있습니다.

일반적인 System

버전 8+1

CoolW@ll System

적용된 특정 용량 701kW/500㎡v=1.4kW/㎡ 적용된 특정 용량 998kW/500㎡=2kW/㎡

시리즈
순환 공기유형 A

2대의 팬

Weiss CoolW@ll

300.4 CW 18.3R9 2대의 팬

유닛 수 Qty (8+1) (10+1)

정상 작동 중 작동 유닛 수 Qty 8 10

유닛당 공기량 ㎥/h 24.000 29.000

외부 압착 Pa 50 50

냉수 공급 / 반환 ℃ 12/18 12/18

Inlet Air Temp. ℃ 27 27

유닛당 냉각 용량 kW 91.4 104.0

각 유닛의 팬의 소비 전력 kW 3.8 4.2

각 방의 유용 냉동 능력 kW 701 998

냉각 능력 증가 +297kW = 42%

CoolW@llSystem이 제일 효율적인 이유!

낮은 압력 손실

냉각기 표면의 최대 이용

최적의 고효율 열 교환기

최고의 Fan 제어기술

➊ 

➋

➌

➍

버전 7+1 버전 7+4

일반적인 방식으로는 부하량 증대 필용시 기계 확장이 불가능합니다.

CoolW@ll System으로 설치된다면 동일 냉각 용량이어도 일반 방식 대비 설

치 공간이 22% 줄어들고 에너지 비용도 17% 절감됩니다. 또한 설치 공간 확

장이 언젠가는 가능합니다.

일반적인 방식으로는 부하량 증대 필용시 기계 확장이 불가능합니다.

시리즈
순환 공기유형 A

2대의 팬

"Weiss CoolW@ll 300.4

CW 18.3 R9 2개의 팬"

300.4 CW

"Weiss CoolW@ll 300.4

CW 18.3 R9 2대의 팬"

유닛 수 Qty (8+1) (7+1) (7+4)

정상 작동 중 운영 유닛 수 Qty 9 8 11

유닛당 공기량 ㎥/h 20,500 24,300 (10+1)

유닛당 냉각 용량 kW 80.3 90.2 64.8

펜의 전기 소비량 유닛 당 kW 2.6 2.6 1.8

펜 당 총 전기 소비량 각 공간/룸 안에 kW 23.4 20.8 11

각 공간의 유용한 냉방 용량 kW 701 701 702

각 전자 펌프 용량 kW 0.77 0.6 0.39

각 유닛의 총 동력 소비량 kW 3.37 3.2 1.39

각 공간의 총 동력 소비량 kW 30.3 25.6 15.3

매년의 에너지 계산(15 Cent/kWh) €/년 44,795 37,025 20,091

공간 당 절약 %/년 -17% -55%

CoolW@ll공간과 에너지를 절약합니다.
[적용연구 01]

운전조건

검토
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데이터 센터 냉방시스템을 변경해보세요.
고객의 요구에 맞춰서 확장성이 뛰어나고 유연합니다.

CoolW@ll은 한면, 두면, 가운데 또는 코너를 가로 지르는 다양한 설치 방식과 변화에 적용될 수 있습니다.

따라서 각각의 방 구조에 매우 유연하게 적용할 수 있습니다. 기존 방식의 유닛과 비교를 했을 때 언제든지 면을 확장할 수 있으며, Access floor에 유

연하게 조절 할 수 있는 풍량 흐름을 통해 냉각 용량을 최대한 조절할 수 있습니다.

새로운 CoolW@ll의 설치는 기존의 일반적인 방식의 설치보다 저렴할 수 있습니다.

CoolW@ll의 냉각 표면은 2개의 크기(2,400×1,200mm과 2,400×1,800mm)로 구성된 모듈러 부품으로 선택할 수 있어서, 다양한 방식으로 설치가 

가능합니다.

중간 설치

한 면 설치 양면 설치

코너 설치

운전 조건

환수 공기 : 32℃ / 30% r.F.

토출 공기 온도 : 22℃

냉수 입/출구 온도 : 18/24℃

비축/여분 : 최소 n+1

설치 조건

약 200 ㎡의 데이터 센터 공간

룸 당 열교환 400kW (2,0 kW/㎡)

양쪽으로 유지 관리 공간

서버 ∆T 약 10K

Access floor 높이 1 m

➊ 

➋

➌

➍

➎

➊ 

➋

➌

➍

8 x 10 RACK (RACK당 5 kW) ==> 400 kW

8 x 10 RACK (RACK당 10 kW) ==> 800 kW

CoolW@ll 은®

결론- 에너지 사용 비교표

700kW 열부하로 계산된 절약 룸/공간 당

[8] 기간: 10년 = 차이 : 88.282€

기존 방식 : 작동 기계가 7+1

작동 기계가 4+1 (유지 관리 공간 x 1)

그 전의 개요와 동일한 냉방 용량실

100 % 더 높은 냉각 출력 가능

-> 850 kW까지 / 4,3 kW/㎡

[10] 기간: 10년 = 차이 : 222.609€

기계 수량 확장 거의 불가능함!

최대 9+1 기계로 수량 확장 가능함!

에너지 효율성 비교
[적용연구 02]
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8 x Delta 220 CW

(2 x 630 RadiCal)

5 x CoolWall 330 CW

(2 x 710 RadiPac)

8 x CoolWall 330 CW

(2 x 710 RadiPac)

성능 사양    

유닛 수 Qty 8 5 8

정상 작동 중 운영 유닛 수 Qty 8 5 8

유닛당 공기량 ㎥/h 14,500 24,000 13,600

유닛당 냉각 용량 kW 51.2 81.9 50.6

유닛당 펜의 전기 소비량 kW 1.12 1.75 0.43

각 공간/룸 안에 펜 당 총 전기 소비량 kW 8.96 8.75 3.44

각 공간의 유용한 냉방 용량 kW 401 401 401

각 전자 펌프 용량 kW 0.33 0.53 0.09

각 유닛의 총 동력 소비량 kW 1.45 2.28 0.52

각 공간의 총 동력 소비량 kW 11.6 11.47 4.2

매년의 에너지 계산(15 Cent/kWh) €/년 17,686 17,358 5,466

공간 당 절약
-328 € -10,644 €

-2% -69%

한국코로나(주)

CoolW@llⓇ 구성 품목

하우징 열교환기

컨트롤러/조절기 팬

필터 옵션과 부속품

· 프레임 프로파일의 용접 및 페인트 디자인 덕분에 

더욱 견고한 하우징 강도 

· 모든 면에 케이싱 패널을 땔 수 있습니다.

· 컴퓨터 센터에 보이는 면에 구멍이 있습니다.

· 전기 영동의 딥 프라이밍과 분체

도장, RAL 9005구조

· 크레인 구멍으로 운반 가능

· 혁신적인 디자인

· 간단한 현장 설치

· 방처럼 높은 냉각 분절 및 큰 표면 Cu/AI-열교환기

· 슬랫 간격이 2mm 이상이므로, 청소 작업을 쉽게 

할 수 있습니다.

· 낮은 통과 속도로 압혁 손실 감소

· 응축수 팬은 쉽게 정소 가능

· 일정한 2-Way 벨브, 3-Way 벨브(추가 옵션)를 

포함한 내부 배관이 있는 냉기 순환

· 원료 : 황동

· 간단한 연결 가능

· 조작 패널이 내장된 pcs+콤펙 컨트롤러는 LCD 

디스플레이와 6개의 키가 있는 호일 키패드로

구성됩니다.

· 설치 및 유지 보수 작업을 위한 USB 연결

· 최대 16개의 CoolW@ll까지 가능한 마스터/슬레

이브 컴파운드를 위한 최적화된 독립 제어 응축

수 팬은 쉽게 정소 가능

· 옵션으로 직렬 감시/원격 유지 보수를 Modbus  

시스템에 연결할 수 있습니다.

- 인터페이스 보드 RS485를 통한 통신 프로토콜

· RS485 Modbus

(BACent, SNMP, HTTP, E-mail)

이외의 다른 표준을 통한 GLT연결은 다른 확장 

보드를 통해 선택적으로 가능합니다.

· 팬 모터 유닛은 Access floor에 간단히 달려 있

습니다.

· 최적화된 효율성을 자랑하고, 블루우트 케이스 

없는, 후방 경사 블레이드가 있고, 단면 흡입이 된

고성능 레이디얼 팬

· 임펠러에 EC 외부 로터로 통합된 구동 모터

· 팬 속도는 개별 흐름에 맞도록 EC제어를 통해 

구성됩니다.

· 위에서 교체 가능

· 플러그 커넥터가 있는 모든 전기

· G4 카세트 공기 순환 필터

· 열교환기에 직접 설치 가능

· 전면부 필터 변경 가능크레인 구멍으로 운반 가능

· 필터를 교체할 때 필터 씰로 교체 가능

· 파이버 프라스트 프레임

· 차압 센서를 통한 연속 필터 모니터링

· 사이드 벽 패널

· 3-Way 밸브

· 냉각 통로 조절

시스템 비교표
deltaclima® vs. CoolW@ll®

연간 에너지 비용(같은기계 수량) 연간 에너지 비용(열부하/3 kW/㎡)

 Deltaclima

0€

5.000€

10.000€

15.000€

20.000€

25.000€

30.000€

35.000€

40.000€

Energiekosten pro Jahr (gleiche Gerateanzahl)

400kW  l  2kW/m2 600kW  l  3kW/m2 800kW  l  4kW/m2

 CoolWall

 10 x Delta 220 CW

    (2 x 630 Radical)

 8 x CoolWall 300 CW

    (2 x 710 RadiPac)

 10 x CoolWall 300 CW

    (2 x 710 RadiPac)

0€

5.000€

10.000€

15.000€

20.000€

25.000€

30.000€

35.000€

40.000€

Energiekosten pro Jahr (600kW Warmelast bzw. 3kW/m2)

룸/공간 당 (600 kW)!!!

[8] 기간 10년  차이 : 147,90€

[10] 기간 10년  차이 : 189.55€

모듈형 벽 냉각 시스템

공간 구조의 더 많은 유연성

장벽과 다른 중단이 없는 내부 공간이 있으며 간단하고

유지하기 쉬운 Walk-In 시스템 (VDI 6022 요구 사항에 따라)

CoolW@ll 의 측면에 간단히 확장 가능

단일 모듈들의 간단한 수송

 장점

· 냉각 성능 및 용량 크게 증가

· 서버룸에 더 많은 공간

· 낮은 투자 비용

➊ 

➋

➌

➍
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CoolW@ll System 다양한 디자인 및 설치 사례

DIMENSaION

CFD-분석

낮은 공기 속도와 낮은 내부 압력 손실

(경제적인 공기 흐름 콘셉트)

대형 열교환기

공기가 흐를 수 있는 냉각 표면에 최적의 사용

최적화된 편

에너지 효율성이 많은 부분 부하 (비축/여분 작동)

➊

 

➋

➌

➍
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CoolW@ll modular
완전한 IT 환경을 위한 새로운 공간 절약

CoolW@ll모듈라는 우수한 냉각 용량과 아주 낮은 에너지 소비량을 자랑합

니다. 또, 데이터 센터의 인테리어 디자인에 아주 융동성 있습니다.

CoolW@ll모듈라의 "ROOM IN ROOM" 솔루션은 정확히 고객의 필요에 따

라 공급 및 확장이 가능합니다.

CoolW@ll 모듈라의 대표적인 장점 중 하나는 어떠한 건축 구조라도 설치가 가능합니다. 일반적인 방식과 비교를 하면 CoolW@ll 모듈라는 열교환기의 표면

을 공간 조건 때문에 줄 일 필요가 없습니다. CoolW@ll 모듈라는 큰 표면 열교환기가 기계에 통합된 부분입니다. 그래서CoolW@ll 모듈라의 하우싱은 어떠한 

공간이나 장소라도 룸 안에 설치 가능하고 독립적입니다. 그래서 CoolW@ll 모듈라는 제한된 공간까지도 설치가 가능합니다. 기본적인 모듈의 구성은 바닥, 

천장, 칸막이와 하우징의 문이 있습니다. 고객께서 이미 설치된 CoolW@ll모듈라의 칸막이와 하우징의 문을 간단하게 분리를한 다음, 또 다른 하나를 더 추가

할 수도 있습니다.

CoolW@ll 모듈라의 설치는 아주 간단합니다. CoolW@ll의 설치 시스템은 간

단한 프로그 앤 플레이 시스템이며, 모든 구성 요소는 간단히 나사로 체결합

니다.

CoolW@ll 모듈라는 표면 냉각 시스템이며, 큰 열교환/냉각 표면을 전부 다 

사용합니다. 그래서 CoolW@ll 모듈라는 같은 표면의 일반적인 기존방식보

다 50% 더 증가합니다. CoolW@ll의 열교환기는 표면적이 큰 고효율 열 교

환기와 최적의 유동 조건으로 되어있습니다. 공기를 생성하기 위해 Access 

floor의 아래에 향상된 팬이 있습니다. 가열된 공기를 전체 표면으로 흡입하

여 냉각시킨 후, Access floor로 유도를 합니다.

CoolW@ll 모듈라는 정밀 크랙들 중에서 에너지 효율성이 가장 높은 제품이

며, 매우 경제적입니다. 유닛에어컨 솔루션 하우싱은 데이터 센터의 모든 공

간 조건에 해당됩니다. 데이터 센터의 RACK들이 추가되면 열도 합께 발생됩

니다. 그래서 CoolW@ll은 일반적인 방식보다 추가된 열 발생을 높은 효율로 

간단히 냉각시킵니다. 그러므로 에너지 절감이 확실합니다.

· CoolW@ll의 하우징은 매우 빠르고 고장이 없는 설치가 준비 되어있습니다.

· 기본적인 모듈 하우징의 부분은 바닥 구성 요소, 천장 구성 요소, 칸막이와

   하우징의 문이 있고, 모든 구성 요소는 간단히 나사로 체결합니다.

· 고무 밀봉으로 된 열교환기 유닛은 아주 깨끗한 전환이 가능합니다.

· 고객께서 기본 유닛에 추가 유닛을 설치하고 싶으면, 기본 유닛의 하우징 문을 

   간단히 분리를 한 다음 추가 유닛을 붙이면 됩니다.

CoolW@ll Imodular로 추가 공간이 생김

CoolW@ll 모듈라의 구성

하우징의 기술적인 특징

ROOMIN ROOM 솔루션

- 어떠한 실내 건축이라도 유연하게 적용

- 최소 공간 요구사항

- 최대 운영과 투자 안전

- 높은 냉각 용량

- 아주 낮은 에너지 소비 - 항상 확장 가능

- 빠르고 간단한 설치 - 안전한 장기적인 투자

CoolW@ll Imodular- 한눈에 볼 수 있는 장점

신속한 제품 설치

표면적이 큰 열 교환기

에너지 효율성

CoolW@ll모듈라는 어떠한 크기의 데이터센터라도 간단히 설치할 수 있는 

시스템입니다. CoolW@ll 모듈라는 독립적인 기계이며, 추가 유닛으로 간단

하게 확장을 할 수 있습니다. 고객께서 원하거나 필요한 냉각 용량이나 공

기본 모듈은

폭 189cm, 깊이 154.5cm, 높이 245cm입니다.

추가된 부가 기능 유닛은

폭 94.5cm, 깊이 245cm입니다.

간 요건에 따라 CoolW@ll 모듈라는 언제든지 확장이 가능해서 필요한만

큼 커질 수 있습니다. 냉각 기계들은 최고의 크기가 가능합니다. 그러므로 

CoolW@ll 모듈라는 룸 에어컨보다 유닛 에어컨이라고 생각하시면 됩니다.

CFD분석 : 유속

열교환기

필터

제어 유닛

제어 밸브

하우징

언더 플로어 팬 유닛

  - 프레임

  - 팬

  - 그리드

  - Access floor plate

➊

➋

➌

➍

➎

➏
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CoolW@ll는 모든 변형 및 치수, 한쪽 끝, 양쪽 끝, 방의 중앙, 구석 주위에 설

치할 수 있습니다. 다라서 방 배치에 가장 유연하게 적응할 수 있으며, 저온 

및 고온 통로 애플리케이션 모두에서 사용할 수 있습니다.

- 직접적으로 접근 및 액세스 할 수 있는 시스템으로 유지보수

   하는 것이 매우 편리

CoolW@ll 모듈러는 "ROOM IN ROOM" 디자인이며, CoolW@ll은 하우징이 

붙어 있어 방배치와는 무관합니다. 그리고, 투명한 엑세스 패널을 통해 육안 

검사를 수행 할 수 있습니다.

- 모듈형 설계로 인한 확장이 용이

- 분해할 필요 없이 청결검사, 청소 및 소독을 수행 가능

Access floor으로 된 저온 통로

Access floor가 없는 저온 통로

CoolW@ll 모듈러를 사용하는 Access floor로 된 저온 통로

Access floor가 없는 고온 통로

CoolW@ll SpecificationCoolW@ll 시스템 디자인
최고 공간 요건에 따른 모듈형 실내 건축

Access floor으로 된 고전적인 CoolW@ll와 더불어 새 버전은 실행 가능한 응용 프로그램 범위를 확장합니다.

Access floor와 고온 통로를 갖춘 방의 설계가 가능합니다.

시스템 디자인 1A

시스템 디자인 2

시스템 디자인 1B

시스템 디자인 3

규격 단위 180.4 CW 380.4 CW 380.4 CW

공칭 풍량

순환 공기량 ㎥/h 18000 30000 38000

기외정압손실 Pa 20 20 20

냉각코일-냉수 10/15℃, 흡입공기 30℃/30% RH조건

냉각열량(전열/현열) kW 93.8/93.8 155.8/155.8 199.6/199.6

순환유량 ㎥/h 16.1 26.8 34.3

코일수두손실 kPa 46.5 43.9 40.5

밸브압력손실 kPa 16.3 44.9 49.1

연결배관 inch Rp 2 Rp 2½ Rp 2½

냉각코일-냉수 15/21℃, 흡입공기 35℃/30% RH조건

냉각열량(전열/현열) kW 91.0/91.0 151.1/151.1 193.7/193.7

순환유량 ㎥/h 13.1 21.7 27.9

코일수두손실 kPa 30.9 29.2 26.9

밸브압력손실 kPa 10.7 29.5 32.3

연결배관 inch Rp 2 Rp 2 1/2 Rp 2 1/2

필터

타입 Cassette filter

필터등급 (DIN EN ISO 16890) ISO Coarse 90% (G4)

소음

흡입측 음압레벨(PWL) dB(A) 86 71 83 90 80

토출측 음압레벨(PWL) dB(A) 88 75 86 92 84

규격 단위 180.4 CW 380.4 CW 380.4 CW

팬

타입 ( 사이즈: 710 ) EC motor directly driven, free-running

수량 piece 1 2 2 2 3

전 소비전력 kW 1.8 1.4 2.7 3.8 2.9

최대 소비전력 A 4.5 9 9 9 13.5

팬 대당무게 kg 55 55 55 55 55

팬 이중바닥 최소 높이 kW/(㎥/s) 700 700 700 700 700

소음

흡입측 음압레벨(PWL) dB(A) 86 71 83 90 80

토출측 음압레벨(PWL) dB(A) 88 75 86 92 84

외형크기

폭 mm 1200 1800 1800

두께 mm 355 355 355

높이 mm 2400 2400 3600

설치점유면적 ㎡ 0.43 0.64 0.64

무게 kg 200 300 450

공급전원 V/Ph/Hz 400/3/50

Cooling wall system Vinder CoolW@ll
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DeltaRow
높은 열 부하가 있는 RACK를 위한 다이랙트In ROW냉각

DeltaRow 구성

Access floor으로 된 고전적인 CoolW@ll와 더불어 새 버전은 실행 가능한 응용 프로그램 범위를 확장합니다.

Access floor와 고온 통로를 갖춘 방의 설계가 가능합니다.

한눈에 볼 수 있는 장점

- 낮은 압력 손실에 대해 DeltaRow 안에 최적화 된 구조

- 구성 요소의 최적화 된 배열 덕분에 최대 냉각 면적

- 미스트 제거

- 혁신적인 유지 보수의 친화적인 디자인

- 컴팩트하며, RACK과 비슷한 모양

- DeltaRow에서 서버 뒷면으로 가는 뜨거운 공기(온수 통로)를 흡입

- 냉각된 공기는 균일하게 냉수 통로의 전체 높이로 토출됨

- 개별 요소의 정교한 배열을 통해 낮은 압력 손실과 흐름에

   최적화 된 에어 덕트

- 특수 열교환 설계 덕분에 최대 냉각 용량

- 작은 크기에 높은 냉각용량 (80kW/㎡ 이상)

- 고효율 (EER 값 > 35 필터 포함

고성능-열교환기01 제어 화면0501

05

수분 분리기 배관 (포트 위/아래)02 0602 06

필터 전기 제어장치03 0703 07

2-Way 밸브 EC- Radial Fan04 0804

08

- 분체 도장 하우징 (RAL 9005)

- 흡입관 G4 - 필터셀

- 수직으로 설계된 고성능 핀이 있는 열교환기

- 스테인리스 강으로 된 수분 분리기

- 양수 펌프가 포함된 응축 트레이 - 전기 제어 장치 박스

- 전체 기계 높이로 설치된 EC - Radial Fan - 제어 터미널

다양한 냉각수 연결

- Access floor 있음 위/아래

- Access floor 없음 위

삽입 시스템과 플러그 연결부로 조작 중에 팬 교환이 가능합니다.

도구 없이 기계에 접근이 가능해서 간단한 필터 교환

➊

 

➋

➌

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프

실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기

66 67



한국코로나(주)KOREA CORONA

DeltaRow

• 제어 스탠다드

     -DDC와 운영자 디스플레이에 공급됩니다.

• 기류에 설치된 온도 센서 (순환 공기×2, 공급 공기×2)

• 수류에 온도 센서×1

• 필터 모니터링을 하기 위한 정상 차동 압력 센서

• 3-Way- 자동 밸브

• 공기 필터 M5

• 누수 감지기

• 특별한 도색

• 2,200mm 높은 RACK에 맞추기 위한 소켓 (200mm)

    공기 가이드 패널

• 2대의 제어 회로

    - 밸브 개방의 조정으로 일정한 공기 공급을 제어

    - IT 부하에 따라 공기량의 역동적인 적응

• 디바이스 네트워크에 데이터 교환이 포함되고,

    16대의 기계까지 가능한 마스터/슬레이브 운전 모드

    오류, 유지 보수 메세지

• 동적 부하 변동의 적응을 위한 외부 온도

    센서와 압력 센서

• GLT- 인터페이스 (접속기)

• RS485 RTU, Modbus IP, BACnet, SNMP

• 웹- 심상 (HTTP)/E-Mail  

DeltaRow Dimensions

DeltaRow specifications
항목 내용 단위

DeltaRow

50.4 CW

DeltaRow

100.4 CW

용량
풍량 ㎡/h 5,000 10,000

기외 정압 Pa 20 20

냉수 10℃/15℃

공기 35℃/25% r. F.

냉방능력 kW 29.3 56.1

체적유량 ㎡/h 5.0 9.6

냉각기 압력 손실 kPa 29.0 23.5

밸브의 압력 손실 kPa 9.9 14.9

배관경 inch Rp 1 ¼ Rp 2

냉수 15℃/21℃

공기 37℃/25% r. F.

냉방능력 kW 24.5 46.9

체적유량 ㎡/h 3.5 6.7

냉각기 압력 손실 kPa 14.9 12.0

밸브의 압력 손실 kPa 4.9 7.3

배관경 Zoll Rp 1 ¼ Rp 2

필터
Design 카세트 필터

클래스 G4

팬

Design EC 모터, 직접 구동

수량 대 5 10

소비전력 kW 0.85 1.59

소비전류 A 7.2 13.4

팬 무게 kg 2.7 2.7

소음 데이터
Sound Power Level(흡입) dB (A) 75 78

Sound Power Level(토출) dB (A) 80 83

Size

가로 mm 300 600

세로 mm 1200 1200

높이 mm 2000 2000

설치면적 ㎡ 0.36 0.72

무게 kg 192 315

전원 사양 V/Ph/Hz 230/1/50

다이렉트 In Row 냉각

냉/온수 통로 (평면도)

- 중소 규모 서버룸을 위한 개발

- In Row 형성 : 직접 RACK 사이에 설치

- 수평 공기 흐름 → Access floor가 필요 없으며 낮은 공간/룸 높이에서

   사용이 가능

- 독립적인 설치

- 냉/온수 통로의 개별 제어 솔루션에 적합

- 높은 열 부하가 생성되는 곳에서 사용 가능

- 고성늘 RACK를 집중적으로 냉각

제어
DeltaRow

50.4 CW 3.12

DeltaRow

100.4 CW 6.12

옵션
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모든 사이즈의 룸을 위한 지능형 솔루션

Deltaclima  SMART는 컴팩트한 디자인덕분에 기존의 공간 개념을 최적으로 통합할 수 있으며, 작은 공간에도 적합합니다.

벽 또한 가장 가까운 다른 장치의 간격이 최소 50cm가 필요한 것이 유일한 요구 사항입니다.

그러므로 Deltaclima  SMART는 냉방 용량에 매우 작은 공간에서 아무런 문제 없이 확장이 가능합니다. Deltaclima  SMART의 또 다른 잇점은 공급 공기를 

Access floor로 불어 넣거나 장치 앞면에서 직접 불어 넣어 더 많은 유연성을 발휘 할 수 있다는 것입니다.

®

® ®

• 고효율 에너지

• 컴팩트하고 공간 절약적인 디자인

• 쉬운 설치 및 시동

• 스마트 디자인

• 고효율 에너지모드 자동 활성화

• Access floor 또는 장치에서 직접 공기 토출 가능

• 장치 당 최대 15kW의 냉각 용량

• 공간 정약형 확장 가능

• Direct free cooling 가능

최적화된 설계 덕분에 Deltaclima  SMART의 컴팩트한 냉각 장

치는 쉽고 경제적으로 설치 할 수 있습니다.

System에 대한 많은 고민 없이도 변화하는 공간 조건에 맞게 조

절 할 수 있습니다. 통합 제어 시스템으로 각 현장 조건에 맞도록 

조정 가능합니다.

당사 시스템의 고품질 표준의 최고의 작동 신뢰성과 최소의 유지 

보수 작업을 보장합니다.

이러한 모든 요소는 안전한 투자에 기여하고, 민감한 데이터 센

터에 효율적입니다.

®

기계 사이 또는 벽 사이 설치시 최소 500mm가 필요합니다.

1000mm 1000mm 1000mm

500mm 500mm

deltaclima® SMART
Direct free cooling이 가능한 콤팩트냉각장치

유닛 기반 솔루션

간단하고 경제적이며 안전합니다. Deltaclima  SMART - 장점 요약

통신 센터, 서버룸 및 데이터 센터용 솔루션을 계획 및 설치하는 경우에는 가

능한 한 작은 공간에 최대 컴퓨터 용량을 저장하여 열 부하를 증가시키는 것

이 중요합니다. 이러한 이유로 컴팩트하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 솔루

션이 필요합니다.

®

고효율유닛

기반 솔루션
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데이터센터를 위한 지능형 기술 고효율을 위한 4가지 작동 모드

01. 외부 공기와 혼합 공기 냉각

03. 외부 공기를 이용한 능동 냉각

02. 외부 공기로 Free cooling

04. 순환 공기를 이용한 능동 냉각

컴팩트란 냉각 장치인 Deltaclima  SMART는 검증된 기술과 혁신적인 기능을 결합하여 매우 까다로운 조건에도 최대 가변성과 용량을 창출

합니다. 필요한 냉각 용량을 무한히 다양하게 조정할 수 있는 디지털 제어 시스템을 갖춘 새로운 전력 제어 기술입니다.

®

외부 공기 온도가 필요한 공급 공기 온도에 해당하면 외부 공기는 공급 공기

와 동일한 온도를 가지며, 장치는 "Free cooling" 모드로 작동되고 온도가 조

절된 공급 공기를 내부로 직접 유도합니다. 이때 냉동기는 사용하지 않습니

다.

주변 온도가 배출 공기의 온도를 초과하면 콘덴서 및 증발기는 능동적으로 

냉각된 배출 공기를 실내로 송풍시키는 기능으로 전환시킵니다. 이 기능으로 

최대의 에너지 효율을 보장 할 수 있습니다.

외부 공기 < 토출 공기

토출 공기와 차가운 외부 공기가 혼합되어

최적의 공급 공기 온도를 만듭니다.

외부 공기 온도 > 토출 공기 온도

내부로 따뜻한 외부 공기 활성 냉각 후 공급

외부 공기 = 토출 공기

외부 공기 온도 조절 장치가 장착된 상태에

 Free cooling

외부 공기 온도 > 토출 공기 온도

순환 공기를 필요한 온도까지 능동적으로 냉각 후 공급

5℃

22℃

22℃

34℃

33℃

33℃

33℃

33℃

22℃

22℃

22℃

22℃

외부 온도가 내부 온도보다 낮으면 Deltaclima  SMART는 더 시원한 실외 공

기와 데이터 센터의 뜨거운 배출 공기를 혼합한 다음, 온도 조절된 공급 공기

를 실내로 불어 넣습니다.

이때 냉동기는 사용하지 않습니다.

외부 공기의 온도가 요구되는 공급 공기 온도보다 높으면 장치는 따뜻한 외

부 공기를 내부의 필요한 온도로 능동적으로 냉각시킨 다음 방출 공기를 외

부로 직업 방출합니다.

®

Deltaclima  SMART를 통해 좋은 환경을 유지하세요.®

Deltaclima  SMART는 온도에 따라 자동으로 활성화되는 4가지 개별 작동 

모드를 갖추고 있습니다.

이러한 시스템은 항상 최대의 냉각 용량을 생성하면서 고효율 에너지 모드

를 사용합니다.

지능형 제어 시스템의 결과로 외부 공기 냉각의 이점과 순환 공기 냉각의 이

점이 하나의 유닛으로 결합되어, 시스템 운전됩니다.

스마트 냉각 시스템은 항상 낮은 운영 비용으로 작동합니다. 혁신적인 기술

로 Deltaclima  SMART는 많은 에너지 절약을 제공합니다.

Deltaclima  SMART의 컴팩트 냉각 장치를 통해 고객이 지정한 요구 사항을 

최적으로 충족시키고, 동시에 운영 및 취득 비용 측면에서 최대 비용 효율성

을 제공하는 매우 유연하고 에너지 효율적이며 공간을 절약 할 수 있는 시스

템을 제공합니다.

단위당 최대 15kW의 가변 용량 (무한 총 용량을 확장 가능)을 갖춘  Deltaclima  

SMART는 다양한 에플리케이션 분야에서 완벽한 솔루션을 제공합니다. 즉

시 적용 가능한 장치 설계 덕분에 설치가 매우 쉽고 유연성이 뛰어납니다.

고효율을 위한

4가지 작동모드

가장 작은 방의

스마트 냉각

®

®

®

®
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CoolW@llⓇ 구성 품목 Deltaclima  SMART specifications

하우징 전자 확장 및 4 포트 스위치 밸브

필터 VDI 6022

필터 열교환기

· 중간 단열재를 사용한 이중구조

   (DIN 4102에 따른 방화 등급 A1)

· 프레임의 용접 및 페인트 디자인 덕분에

   더운 견고한 하우징 강도

· 하우징 케이스 분리 가능

   (두께 1.25mm의 측면 및 후면 벽)

· 문 두께 1.5mm

· 침수 코팅 및 분체도장

· 발포성 PU 가스켓

· 혁신적인 디자인

· 제어 및 조절

· 전기 유닛 및 제어 시스템은 공기 시스템

   측면과 분리

· 각 냉매량의 최적 주입

· 정확한 과열 제어로 에너지 절약

· COP 증가 모드

· 고효율 에너지 작동 모드에서 최적의 냉각을

   위한 냉각 회로 반전

· Air 측의 낮은 내부 압력 손실

· 낮은 압력 손실을 위한 낮은 속도 제어

· 디지털스크롤 압축기가 포함된 냉각 회로,

   로타록 밸브, 오일 점검창 공장에서 제공하는

   냉매 충전

· 스크류 연결 냉매 드라이어 교체시 용접 불필요

· 최적화된 효율성을 자랑하는 Radial Fan

· EC 구동 모터

· 팬 속도는 개별 유량에 맞게 EC 제어를 통해

   구성됩니다.

· 탈부착이 가능한 하우징

· 혼합 챔버 및 열교환기 제어용 점검창

· 실내 조명을 위한 수동 스위치

· 외부 공기 및 순환 공기 필터 F7

· 카트리지형 외장 에어 필터 F7

· 하우징 외부 필터 삽입

· 측면에서 필터 교체 (유지 보수 공간)

· 필터 교환 도중 필터씰 교체

· 화이버플라스트 프레임

· 차압 센서를 통한 필터 모니터링

· 친수성 코팅을 한 증발기 및 응축기

®
규격 22.4 DX 32.4DX

타입 ( 사이즈: 710 ) 10.6 10.6

Supply air volume

풍량 ㎡/h 2,200 3,200

기외 정압 Pa 50 50

Max. 기외 정압 Pa 250 250

Discharge air volume

풍량 ㎡ 0…2,800 0…4,000

기외 정압 Pa 50 50

Max. 기외 정압 Pa 250 250

DX-R407C 및 공기 온도 32℃/40% 습도-외부 공기 냉각

Type 디지털 스크롤 압축기

압축기 수량 Qty. 1 1

냉각 용량ΔT = 14 K kW 10 15

총 소비 전력 kW 2.2 3.1

Max. 전류 A 7.2 10.3

DX-R407C 및 공기 온도 36℃/30% 습도-순환 공기 냉각

Type 디지털 스크롤 압축기

압축기 수량 Qty. 1 1

총 냉각 용량 kW 10.1 14.8

최적 냉각 용량 kW 10.1 14.8

총 소비 전력 kW 2.8 4

Max. 전류 A 7.2 10.3

필터

Type 카세트 필터

필터 Class F7 F7

팬 유닛 - 공급 공기

Type EC모터, 직접 구동, 프리 휠링

수량 Qty. 1 1

총 소비 전력 kW 0.16 0.36

Max. 전류 A 1.6 1.6

팬 유닛 - 토출 공기

Type EC모터, 직접 구동, 프리 휠링

수량 Qty. 1 1

총 소비 전력 kW 0.16 0.36

Max. 전류 A 1.6 1.6

Sound pressure level

토출 공기 노즐 dB (A) 67 68

공급 공기 노즐 dB (A) 79 80

외부 공기 노즐 dB (A) 67 68

배출 공기 노즐 dB (A) 79 80

Freed-field sound pressure lever (5m 거리) dB (A) 57 58

Size

가로 mm 1,000 1

세로 mm 645 645

높이 mm 2,200 2,200

설치 면적 ㎡ 0.6 0.6

무게 Kg 388 395

전원 사양 V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50

활성 외부 공기 냉각의 경우

배출 공기 온도 36℃, 외부 온도 32℃ (응축기 입구 36℃)

활성 순환 공기 냉각의 경우

배출 공기 온도 36℃, 외부 온도 36℃ (응축기 입구 36℃)

최대 외부 압착 - 우리는 기술적 개선을 할 권리가 있습니다.
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CW:항온항습기 -  수냉식

한국코로나(주)KOREA CORONA

deltaclimaⓇ deltaclimaⓇ TELCOLINE series

• Access floor가 있는 서버룸용 항온항습기

• EC FAN 적용으로 에너지 비용 최소화

• ESC 제어를 통한 에버지 비용 최소

• 최고의 장비 효율

• Free cooling 시스템 적용 (FC)

• Dual Coil 적용 (CW2)

• 통신 관련 사업 분야에 적용되는 항온 항습기

• Access floor가 있는 서버룸용 항온항습기

• EC FAN 적용으로 에너지 비용 최소화

• ESC 제어를 통한 에너지 비용 최소

• 최고의 장비 효율

• Free cooling 시스템 적용 (FC)

• Access floor가 없는 서버룸용 항온항습기

• EC FAN 적용으로 에너지 비용 최소화

• ESC 제어를 통한 에너지 비용 최소

• 최고의 장비 효율

series TELCO LINE series

mini series

DW:항온항습기 -  공냉식 CW2 DUAL COIL:항온항습기 - Dual coil FC = 항온항습기 - Free Cooling

CW:항온항습기 -  수냉식

MINI DX:항온항습기 -  공냉식MINI CW:항온항습기 -  수냉식

DX:항온항습기 -  공냉식 FC : 항온항습기 - Free Cooling SMART

• 의료용 (수술실 등)에 사용되는 항온 항습기

• EC FAN 적용으로 에너지 비용 최소화 

• 냉,난방 및 가습, 제습기는 포함

• 이중 필터

• 컴펙트형

uniclima

uniclima

deltaclimaⓇ&uniclimaⓇ series
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공조기 가열방식 비교

 수평형

수직형

한국코로나 가스식 공조기 특징한국코로나 가스식 공조기 장점

전기 예열코일+EHP 방식에 비하여 에너지 비용 절감.

온수배관, 순환펌프 없이 가스배관만 설치함으로 공사비용 절감.

STS 열교환기 난방 방식 동파 없음.

실내 고온 공급 가능 (40℃ 이상).

실내공기 급속가열.

모바일 원격제어 및 모니터링.

한국가스안전공사 성능/안전 인증 취득.

한국환경공단 저NOx 버너 인증 사용.

패열회수(연소가스 재활용) 특허인증 제품.

미세먼지 제거로 신선한 공기를 공급.

직화식버너(덕트버너), 저NOx버너, 열교환기 등을 직접 설계 제작함

으로 일관된 성능 보증.

정교한 고강도 아연도 STEEL PROFILE FRAME 및 불연 단열제 적용.

➊ 

➋

➌

➍

➎

❻

➊ 

➋

➌

➍

➎

❻

구 분 일반 방식 (온수(스팀)난방 + 동파방지장치) 가스 간접 가열 방식

개요도

시스템 구성

냉방 : 냉동기, 냉각탑, 순환펌프, 냉수/냉각수 배관

          또는 직팽식

난방 : 온수(스팀)보일러, 순환펌프, 순환계통배관,

          동파방지용 히터, 배관 동파방지용 정온 전선

자동제어공사

연도공사

냉방 : 냉동기, 냉각탑, 순환펌프, 냉수/냉각수 배관

          또는 직팽식

난방 : 가스히터(버너 + 열교환기)

자동제어공사

연도공사 : 실내 설치 시

                (실외 설치 시 불필요)

장점 일반 보편적인 방식

시스템이 간단

겨울철 동파 우려 없음

초기투자비 및 유지관리 비용 저렴

단점

난방을 위한 열원장비 및 온수공급을 위한 시스템

구축이 필요하다.

옥외 노출 배관 및 공조기 코일의 동파방지용 설비가

필요하다.

기계실 면적이 상대적으로 크다.

(보일러, PUMP설치면적 등 …)

초기투자비 및 유지관리 비용 등 LCC가 불리하다.

고압가스안전관리법에 따른 대관업무가 필요하다.

AIR HANDLING UNIT
가스식 공조기
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가스식 공조기 형식 가스식 공조기 사양표

한국코로나(주)KOREA CORONA

가스 직화식 가열식 공조기 

정면도

Duct Burner

가스 간접 가열식 공조기 

측면도

LOW NOx Burner

Specifications

1. 공조기 본체   2. 공조기 실외기   3. 공조기 버너 및 열교환기   4. 공조기 제어판넬 ※ 상기 치수는 표준품이며, 사전 예고없이 변경 될수 있습니다 

가스식 공조기 제품구성 계통도

모델 GAH-015 GAH-020 GAH-025 GAH-030 GAH-040 GAH-050 GAH-060 GAH-080 GAH-030

전원 3Φ,380V,4W,60Hz

풍량
CMM 150 200 250 300 400 500 600 800 1,000

CMH 9,000 12,000 15,000 18,000 24,000 30,000 36,000 48,000 60,000

정압 Pa 784

모터 kW 3.75 5.5 7.5 7.5 11 11 15 18 22.5

난방 능력

△t 20.5℃

기준

kcal/h 53,000 70,000 87,000 105,000 140,000 175,000 210,000 280,000 350,000

kW 62 81 101 122 163 203 244 326 407

L.N.G 발열량

HHV/

(kcal/N

㎥)

10,400

L.N.G 사용량 N㎥/h 5.1 6.7 8.4 10.1 13.5 16.8 20.2 26.9 33.7

버너 제어방식 - 다단 제어방식

버너 용량 kcal/h
40,000~
70,000

40,000~
70,000

50,000~
150,000

50,000~
150,000

50,000~
150,000

70,000~
250,000

70,000~
250,000

100,000~
350,000

100,000~
350,000

냉방  능력
△t 18℃

기준

kcal/h 32,000 45,000 60,000 75,000 95,000 125,000 150,000 190,000 240,000

kW 53 72 90 108 144 180 216 288 362

실외기 HP 15 20 25 30 40 50 60 80 100

드레인 A 40A

필터 - PRE FILTER AFI 80~85%

선택 사양 - RETURN FAN, MEDIUM FILTER, 가습기

외형 크기 (H×W×L)
2050×

1500×5730
2050×

1800×5730
2050×

1800×5730
2350×

1800×5730
2350×

2250×5730
2350×

2650×5730
2700×

2650×5730

2700×
2850×
5830

2850×
2850×
5830
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AIR HANDLING UNIT
천정형 공기조화기

천정형 공기조화기 장점

외관이 미려하고 컴팩트한 설계 제작.

분해 조립 용이한 구조.

고성능 필터 장착으로 미세먼지 및 바이러스를 제거,

쾌적한 실내 공기 유지.

➊ 

➋

➌

외기 도입으로 별도의 환기유닛이 불필요.

독일 고효율 EC FAN 장착으로 에너지절감.

저소음, 저진동.

소비자 주문사양 제작 가능.

➍

➎

➏

➐

MINI-BOX
AIR HANDLING UNIT

AIR HANDLING UNIT

고성능 필터 ㅣ 컴팩트한 설계

천정형 공기조화기 장점

외관이 미려하고 컴팩트한 설계 제작.

분해 조립 용이한 구조.

고성능 필터 장착으로 미세먼지 및 바이러스를 제거,

쾌적한 실내 공기 유지.

➊ 

➋

➌

외기 도입으로 별도의 환기유닛이 불필요.

독일 고효율 EC FAN 장착으로 에너지절감.

저소음, 저진동.

소비자 주문사양 제작 가능.

➍

➎

➏

➐

고효율 저소음 독일 EC-FAN 적용. 

정풍량 기능으로 Filter 오염시에도

동일한 풍량 급기.

저소음, 저진동.

인버터 일체형 고효율 EC-FAN에 의한 에너지 절감.

01

FAN

알리미늄을 다이캐스팅 후 센딩 처리하여 외장이 미려.

내측 EPDM 단열재를 부착하여 결로 방지.

분해 조립이 용이한 구조.

04

CORNER JOINT

낮은 압력 손실 구조의 Coil로 열교환 면적 확장.

Corrugate 형상의 고효율 알루미늄 핀을 적용하여

냉각 능력 우수.

02

COIL

고강도 경량 알루미늄 압축 Profile 적용.

기밀 구조에 의한 공기 누설 최소화.

단열 성능이 뛰여난 EPDM 단열재 부착.

05

PROFILE & CASING

세정식 Pre Filter 내장.

저 정압 슬림형 Medium Filter 내장. 

03

FILTER
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RCHU

외형구조도 치수 및 사양

대 풍 량 형

●  사양 및 규격은 제품의 성능개선으로 사전 예고없이

MODEL A B C D E F G H H x I J x K

RCHU-45 1,400 850(750) 4,600 1,150 700 700 700 1,300 500x250 500x250

RCHU-65 1,550 850(750) 4,850 1,250 700 700 750 1,450 600x300 600x300

RCHU-85 1,550 850(750) 4,850 1,250 700 700 750 1,450 900x300 900x300

RCHU-120 1,800 850(750) 5,350 1,450 750 750 750 1,650 1200x350 1200x350

RCHU-160 1,900 950(850) 5,400 1,450 750 750 750 1,700 1200x400 1200x400

RCHU-200 1,950 950(850) 5,600 1,550 750 750 750 1,800 1200x500 1200x500

RCHU-240 2,200 1100(850) 5,850 1,650 750 750 750 1,950 1200x600 1200x600

RCHU-300 2,300 1100(850) 5,900 1,650 750 750 750 2,000 1400x600 1400x600

RCHU-45 RCHU-65 RCHU-85 RCHU-120 RCHU-160 RCHU-200 RCHU-240 RCHU-300

CMM 45 65 85 120 160 200 240 300

CMH 2,700 3,900 5,100 7,200 9,600 12,000 14,400 18,000

정      압 mmAq
80~140

(35~50)

80~140

(35~50)

80~140

(35~50)

80~140

(45~65)

80~140

(45~65)

80~140

(45~65)

80~140

(45~65)

80~140

(45~65)

표준열량 kcal/hr 19,000 27,500 36,000 51,000 68,000 85,000 102,000 130,000

유      량 LPM 63 92 120 170 227 283 340 433

정면면적 ㎡ 0.3 0.4 0.53 0.79 1.06 1.34 1.59 1.97

단      수 pass 14 14 14 16 18 22 22 24

유 효 장 mm 560 750 1,000 1,300 1,550 1,600 1,900 2,150

관경(입/출구) mm 32/32 32/32 40/40 50/50 65/65 65/65 65/65 80/80

표준열량 kcal/hr 18,000 25,000 33,000 46,000 62,000 77,000 92,000 115,000

유      량 LPM 60 83 110 153 207 257 307 383

정면면적 ㎡ 0.3 0.4 0.53 0.79 1.06 1.34 1.59 1.97

단      수 pass 14 14 14 16 18 22 22 24

유 효 장 mm 560 750 1,000 1,300 1,550 1,600 1,900 2,150

관경(입/출구) mm 32/32 32/32 40/40 50/50 65/65 65/65 65/65 80/80

표준열량 kcal/hr 22,000 32,000 41,000 58,000 77,000 96,000 115,000 145,000

스 팀 량 kg/hr 43 62 79 112 149 186 222 280

정면면적 ㎡ 0.26 0.34 0.46 0.69 0.94 1.22 1.45 1.80

단      수 pass 12 12 12 14 16 20 20 22

유 효 장 mm 560 750 1,000 1,300 1,550 1,600 1,900 2,150

관경(입/출구) mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 40/25 50/32

증기압력 kg/㎠

필

터
배      열 단 x 열 1.0 x 1.0 1.0 x 1.5 1.0 x 1.5 1.0 x 2.0 1.5 x 2.0 1.5 x 2.5 1.5 x 3.0 1.5 x 3.5

온

수4

열

스

팀2

열

구                 분

풍

량
급기

표준풍량

2

PRE AFI

85%

코

일

냉

방

냉

수6

열

난

방

주) 1. (  )내 치수는 저층고 적용용으로 Backward fan 적용 사양임.

05

주) 1. ( )내 치수는 저층고 적용용으로 Backward fan 적용 사양임.

외형구조도
치수 및 사양

설치사례

구분  RCHU-45  RCHU-65  RCHU-85  RCHU-120  RCHU-160  RCHU-200  RCHU-240  RCHU-300 

풍

량
급기

표준 풍량
 CMM  45  65  85  120  160  200  240  300 

 CMH  2,700  3,900  5,100  7,200  9,600  12,000  14,400  1,800 

정압  mmAq 
80~140
(35~50)

80~140
(35~50)

80~140
(35~50)

80~140
(45~65)

80~140
(45~65)

80~140
(45~65)

80~140
(45~65)

80~140
(45~65)

코

일

 냉방 
냉수

6열

 표준 열량  kcal/hr  19,000  27,500  36,000  51,000  68,000  85,000  102,000  130,000 

 유량  LPM  63  92  120  170  227  283  340  433 

 정면 면적  ㎡  0.30  0.40  0.53  0.79  1.06  1.34  1.59  1.97 

 단수  pass  14  14  14  16  18  22  22  24 

 유효장  mm  560  750  1  1  2  2  2  2 

 관경

(입/출구) 
 mm  32/32  32/32  40/40  50/50  65/65  65/65  65/65  80/80 

난방

온수

4열

 표준 열량  kcal/hr  18,000  25,000  33,000  46,000  62,000  77,000  92,000  115,000 

 유량  LPM  60  83  110  153  207  257  307  383 

 정면 면적  ㎡  0.30  0.40  0.53  0.79  1.06  1.34  1.59  1.97 

 단수  pass  14  14  14  16  18  22  22  24 

 유효장  mm  560  750  1  1  2  2  2  2 

 관경

(입/출구) 
 mm  32/32  32/32  40/40  50/50  65/65  65/65  65/65  80/80 

스팀

2열

 표준열량  kcal/hr  22,000  32,000  41,000  58,000  77,000  96,000  115,000  145,000 

 스팀량  kg/hr  43  62  79  112  149  186  222  280 

 정면면적  ㎡  0.26  0.34  0.46  0.69  0.94  1.22  1.45  1.80 

 단수  pass  12  12  12  14  16  20  20  22 

 유효장  mm  560  750  1,000  1,300  1,550  1,600  1,900  2,150 

 관경

(입/출구) 
 mm  32/20  32/20  32/20  32/20  32/20  32/20  40/25  50/32 

 증기압력 kg/c㎡ 2

필

터

PRE AFI 

85%
배열  단 x 열  1.0 x 1.0  1.0 x 1.5  1.0 x 1.5  1.0 x 2.0  1.5 x 2.0  1.5 x 2.5  1.5 x 3.0  1.5 x 3.5 

 MODEL  A  B  C  D  E  F  G  H  H x I  J x K 

 RCHU-45  1,400  850(750)  4,600  1,150  700  700  700  1,300  500x250  500x250 

 RCHU-65  1,550  850(750)  4,850  1,250  700  700  750  1,450  600x300  600x300 

 RCHU-85  1,550  850(750)  4,850  1,250  700  700  750  1,450  900x300  900x300 

 RCHU-120  1,800  850(750)  5,350  1,450  750  750  750  1,650  1200x350  1200x350 

 RCHU-160  1,900  950(850)  5,400  1,450  750  750  750  1,700  1200x400  1200x400 

 RCHU-200  1,950  950(850)  5,600  1,550  750  750  750  1,800  1200x500  1200x500 

 RCHU-240  2,200  1100(850)  5,850  1,650  750  750  750  1,950  1200x600  1200x600 

 RCHU-300  2,300  1100(850)  5,900  1,650  750  750  750  2,000  1400x600  1400x600 
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Fan BROWER

plug fan 시로코 휀

미네랄울 CASING

BASE + AHU BOX

02. STEEL FRAME

Fan & HOUSING

효율을 높이기 위하여 AIMg3(알루미늄특수합금강)재질의 IMPELLER를 개발, 기존의 STEEL 

IMPELLER를 대체하고 있습니다. STEEL IMPELLER 대비 무게가 1/3 이하로, MOTOR 소비

동력을 5~10% 정도 줄이고, MOTOR 선정 시 한 단계 낮은 용량의 MOTOR를 선정할 수 있으

므로 초기 투자비 또한 절감할 수 있습니다.

· 공조기, 크린룸 필터 유니트

· 높은 전력에서도 저소음으로

   운전 가능

· 설치 및 유지 간편

· 고효율로 경제적 운전

· 공조기, 크린룸 FFU

· 외륜구동형 휀 모터

· 양흡입, 편흡입, 시로코 휀

· 자동정압보상형(Slippage)

· 공조설비, 크린룸설비(Fan Belt Free)

· 무급유 시스템

고급단열재인 특수 처리된 미네랄울을 사용하여 소음, 기밀, 단열 및 안전성을 확보 하였습니다. 

WHO에서는 석면을 발암물질로, 우레탄은 발암가능성이 있는 물질로 분류하고 있으나, 미네

랄울(암면)은 발암가능성이 없는 물질로 분류하였으며, 600℃에도 기능을 상실하지 않는 

불연재로써 화재 시 공조기의 제연기능을 보호할 수 있는 가장 안전한 재질입니다.

원가절감으로 인한 비합리적 구조(BASE를 AHU 바닥으로 사용)인 국내 제품들과는 달리, 

CHANNEL로 짜여진 BASE 위에 AHU BOX를 올려놓은 구조로 제작하여 하부의 기밀성을 높였

으며, Base Channel 공간이 확보되어 하부 면이 바닥 습기로부터 분리되어 부식을 방지할 수 있

는 구조로 설계하고 있습니다.

일반적으로 사용되고 있는 AL-PROFILE의 문제점(고정압에서 견디지 못하고 휘는 현상)을 해결

하기 위하여 대풍량 고정압의 공조기에는 STEEL PROFILE 사용을 표준으로 채택하고 있습니다.

Fan의 OVERHALL시 당면하는 BALANCING 문제를 손쉽게 해결하였으며, HOUSING의 

토출구 현상과 토출 바람의소 음 발생 현상을 분석하여 소음을 최소화할 수 있는 현상으로 

DESIGN 하였습니다.

01

03

05

02

04

공기조화기 제품 특징
Air Handling Unit

FAN 제품 특징
(Product)

EC Unobox ㅣ EC 우노박스

· 최대풍량 19,500 ㎥/h

· 크기 : 50~630mm (임펠러 직경)

· 고효율 EC 기술

· 후향익 임펠러

· 통합 제어 시스템(EC Control)

· 통합 제어 시스템 (EC Control)

· 속도는 100% 가변

· 2-챔버 알루미늄 프로파일에 의한 응축수 형성 없음

· 모든 방면으로 배출 가능

· 매우 낮은 소음

EC Plug fanㅣ EC 플러그팬 타입 : GKHM/GKHS/GKHR

· 최대풍량 19,500 ㎥/h

· 크기 : 50~630mm (임펠러 직경)

· 고효율 EC 기술

· 후향익 임펠러

· 통합 제어 시스템(EC Control)

· 통합 제어 시스템 (EC Control)

· 속도는 100% 가변

· 2-챔버 알루미늄 프로파일에 의한 응축수 형성 없음

· 모든 방면으로 배출 가능

· 매우 낮은 소음

EC Radial fans ㅣ EC 원심 팬(전향익)타입 : EHAG

· 최대풍량 15,000 ㎥/h

· 크기 : 180~400mm (임펠러 직경)

· 아연 도금 강판으로 만들어진 케이스

· 비동기 외부 로터 모터

· 전향익팬

· IP54 등급

·측면에 연결 케이블 보호

· 속도는 자동 변압기를 사용하여 변수

EC Radial fans ㅣ EC 원심 팬(후향익)타입 : EHAG

· 최대풍량 13,400 ㎥/h

· 크기 : 225-560mm (임펠러 직경)

· 고효율 EC 기술

· 컴팩트 한 디자인

· 후향익 임펠러

· 가변 토출 방향

· 통합 제어 시스템 (EC Control)

· 속도가 100 % 가변

· 상업용 주방성비(HACCP장비)

· 음식조리설비 환기용

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프

실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기

86 87



Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Marketing Co., Ltd.

China, Qingdao

www.hisense-vrf.com

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Marketing Co., Ltd.

China, Qingdao

www.hisense-vrf.com

한국코로나(주)KOREA CORONA

히트펌프 장점

압축기의 에너지 효율과 신뢰성을 향상시키기 위해 이중 배압 챔버 구조의 

특수 설계된 제품입니다.

본 제품은 첨단 소재를 사용하여 마찰 및 냉매 가스 누출 손실 (즉, 기계적 

손실 및 압력 손실)을 효과적으로 줄어 전반적인 작동의 효율성 및 신뢰

성이 향상되었습니다.

고압 챔버 설계는 저압 챔버 압축기에 비해 흡입 가스의 과열 손실을 직접 

줄여 압축 효율성이 크게 향상되었습니다.

압축기 언로더 밸브는 캐비티 내 가스의 과압축과 과도한 배기 압력으로 

인한 전력 소비 증가를 효과적으로 방지합니다. 이는 저부하 및 중간부하 

압축기의 작동 효율을 크게 향상시켜 압축기가 효율적이고 안정적으로 

작동하도록합니다.

농축된 권선 스테이터는 코일 손실을 낮추고 압축기 효율을 높입니다. 

스테이터 코일은 "스틸 모터" 제조 기술 적용하여 압축기 COP를 높혀 저부

하 조건에서 압축기 효율이 더욱 향상되었습니다.

6극 고효율 루비듐(Rb) 자석 로터 코어는 모터 효율 향상 및 모터 소음을 

줄여 줍니다.

➊

 

➋

 

➌

 

➍

➎

❻

고효율 증기 분사
스크롤 압축기

Hi-FLEXi S Series는 증기 분사 기술이 적용된 차세대 고효율 스크롤 압축기 적용으로 난방 게성 능향을상 크시켜 높은 에너지 절약 값을 실현하였습

니다. Hi-FLEXi S Series는 특히 저온에서 난방 효율이 극대화되어 기존 표준 모델에 비해 난방이 25% 성능 향상되었습니다.

현재 로터 코어는 모터 / 효율을 개선하고 모터 소음을 줄입니다.

기존 회전 장치 현재 회전 장치

중앙 권선

권선의 원 증가

빠른 회전 속도 조건에서 압축기 효율을 개선하여 압축률을 높입니다.

고부하 모드에서 안정성을 높음.

New Air Suction Structure01

희토류 자석 및 특수 설계된 모터에 의한 고효율.

High-efficiency Motor06

장치 신뢰도를 개선.

Oil-balance Pipe07

이 분리 플레이트에 의해 컴프레서내에 오일이

보관되어 높은 신뢰성을 제공.

Oil-separation Structure08

높은 신뢰성과 장시간 수명이 보장되는 PVE 오일 

사용.

PVE Oil09

중저용량 조건에서 압축 손실을 줄여 효율성을 향상.

Overpressure Releasing Valve02

누설 손실 및 마찰 손실을 줄인 고성능 기술.

Driven-frame Structure03

오일 손실 최소화 및 압축기 내 오일 절약.

Special Exhaust System04

Vapor Injection Design05

01

02

03

05

04

06 07

09

08

Hisense VRF
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Hisense AHU-KIT는 공조 장치 (AHU)의 외부 열교환기 Hisense VRF 시스템에 통합하여비 공에조 사장용할 수 있습니다.

이 시스템은 다양한 공조 솔루션을 제공하며 건물 공조 및 개조 비용을 절감 할 수 있습니다.

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

     Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

     Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

스텝리스 주파수 변환 제어 기술

주요기능

압축기의 DC 주파수 인버터 기술

고정밀 DC 인버너 주파수 변환제어 기술적

용 고효율 제품으로 에너지 절감 실현 및 장

비의 신뢰성을 높였습니다.

Hisense VRF는 조정 범위가 0-450Hz이고 

제어 정확도가 0.01Hz 인 고정밀 인버터 압

축기를 채택합니다. 실외 DC 인버터 압축기

의 작동 속도는 지속적이고 자유롭게 조정할 

수있어 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 

장치의 에너지 효율성을 향상시킵니다.

고정밀 DC 인버터
에너지 절약 기술

Outdoor Unit
Specifications

AHU 연결 Kit

에어컨 용량 출력

실내 부하

냉매 배관

센서 신호

통신 선

덕트배관

HYXE-J01H

Control Box

AHU

Expansion

Valve Box

ON/OFF 제어 온도 설정 용량 제어 작동 모드

HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

Model AVWT-76HKSS AVWT-96HKSS AVWT-114HKSS AVWT-136HKSS AVWT-154HKSS AVWT-170HKSS

Combination - - - - - -

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0

Power Consumption kW 5.21 7.00 8.65 10.53 12.50 15.63

EER W/W 4.30 4.00 3.87 3.80 3.60 3.20

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0

Power Consumption kW 5.77 7.59 9.21 11.72 13.70 16.97

COP W/W 4.33 4.15 4.07 3.84 3.65 3.30

Air Flow Rate m3/min 183 183 183 200 200 200

Noise level 2 dB(A) 59 60 62 62 62 62

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ19.05 Φ22.20 Φ25.40 Φ25.40 Φ28.60 Φ28.60

Liquid Line mm Φ9.53 Φ9.53 Φ12.70 Φ12.70 Φ12.70 Φ15.88

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730 1730 1730

W mm 950 950 950 1210 1210 1210

D mm 750 750 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930 1930 1930

W mm 1015 1015 1015 1275 1275 1275

D mm 790 790 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 13 16 19 23 26 29

Max. Fuse Current A 25 32 32 40 40 50

Max. Running Current A 17.2 22.5 23.5 28.6 33 38.6

Net Weight kg 224 244 245 297 298 347

Max. Running Current kg 243 263 265 321 322 371

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 1 1 1 1 1 2

Max. Running Current kg 1 1 1 2 2 2

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB 5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes
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Outdoor Unit Specifications

HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP

Model AVWT-190HKSS AVWT-212HKSS AVWT-232HKSS AVWT-250HKSS AVWT-272HKSS

Combination - - - - -

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 56.0 61.5 68.0 72.5 80.0

Power Consumption kW 17.90 20.50 22.82 24.58 27.59

EER W/W 3.13 20.50 2.98 2.95 2.90

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 63.0 3.00 75.0 80.0 90.0

Power Consumption kW 19.87 69.0 24.59 26.67 30.41

COP W/W 3.17 22.48 3.05 3.00 2.96

Air Flow Rate m3/min 267 3.07 296 350 350

Noise level 2 dB(A) 63 296 66 67 67

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ28.60 Φ28.60 Φ28.60 Φ31.75 Φ31.75

Liquid Line mm Φ15.88 Φ15.88 Φ15.88 Φ19.05 Φ19.05

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730 1730

W mm 1350 1350 1350 1600 1600

D mm 750 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930 1930

W mm 1420 1420 1420 1665 1665

D mm 790 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 33 36 40 43 47

Max. Fuse Current A 63 63 63 80 80

Max. Running Current A 44.5 49.8 52.4 56.9 58.2

Net Weight kg 361 369 370 414 415

Max. Running Current kg 395 396 397 446 447

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 2 2 2 2 2

Max. Running Current kg 2 2 2 2 2

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Outdoor Unit Specifications

HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP

Model AVWT-290HKSS AVWT-308HKSS AVWT-324HKSS AVWT-344HKSS AVWT-360HKSS

Combination
AVWT-154HKSS
AVWT-136HKSS

AVWT-154HKSS
AVWT-154HKSS

AVWT-170HKSS
AVWT-154HKSS

AVWT-190HKSS
AVWT-154HKSS

AVWT-190HKSS
AVWT-170HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 85.0 90.0 95.0 101.0 106.0

Power Consumption kW 23.03 25.00 28.13 30.40 33.53

EER W/W 3.69 3.60 3.38 3.32 3.16

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 95.0 100.0 106.0 113.0 119.0

Power Consumption kW 25.42 27.40 30.67 33.57 36.84

COP W/W 3.74 3.65 3.46 3.37 3.23

Air Flow Rate m3/min 400 400 400 467 467

Noise level 2 dB(A) 67 67 67 67 67

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ31.75 Φ31.75 Φ38.1 Φ38.1 Φ38.1

Liquid Line mm Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730 1730

W mm 1210+1210 1210+1210 1210+1210 1210+1350 1210+1350

D mm 750 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930 1930

W mm 1275+1275 1275+1275 1275+1275 1275+1420 1275+1420

D mm 790 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 49 52 55 59 62

Max. Fuse Current A 80 80 100 100 100

Max. Running Current A 61.6 66 71.6 77.5 83.1

Net Weight kg 595 596 645 659 708

Max. Running Current kg 643 644 693 717 766

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 2 2 3 3 4

Max. Running Current kg 4 4 4 4 4

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

     Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

     Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Notes

냉
동
기

히
트
펌
프

항
온
항
습
기

공
기
조
화
기

히
트
펌
프
 실
외
기

환
기
/
연
도

연
소
기
기

92 93



한국코로나(주)KOREA CORONA

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 40HP 42HP 44HP 46HP 48HP

Model AVWT-380HKSS AVWT-402HKSS AVWT-422HKSS AVWT-444HKSS AVWT-464HKSS

Combination
AVWT-190HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 112.0 118.0 124.0 129.5 136.0

Power Consumption kW 35.80 38.45 40.72 43.32 45.64

EER W/W 3.13 3.07 3.05 2.99 2.98

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 126.0 131.0 138.0 144.0 150.0

Power Consumption kW 39.74 41.56 44.46 47.07 49.18

COP W/W 3.17 3.15 3.10 3.06 3.05

Air Flow Rate m3/min 534 496 563 592 592

Noise level 2 dB(A) 67 67 68 68 69

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ38.1 Φ38.1 Φ38.1 Φ41.3 Φ41.3

Liquid Line mm Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ22.2 Φ22.2

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730 1730

W mm 1350+1350 1210+1350 1350+1350 1350+1350 1350+1350

D mm 750 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930 1930

W mm 1420+1420 1275+1420 1420+1420 1420+1420 1420+1420

D mm 790 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 125 125 125 125 125

Max. Running Current A 89 91 96.9 102.2 104.8

Net Weight kg 722 717 731 739 740

Max. Running Current kg 790 768 792 793 794

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 4 4 4 4 4

Max. Running Current kg 4 4 4 4 4

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 50HP 52HP 54HP 56HP

Model AVWT-482HKSS AVWT-504HKSS AVWT-522HKSS AVWT-544HKSS

Combination
AVWT-250HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-250HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 140.5 148.0 152.5 160.0

Power Consumption kW 47.40 50.41 52.17 55.18

EER W/W 2.96 2.94 2.92 2.90

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 155.0 165.0 170.0 180.0

Power Consumption kW 51.26 55.00 57.08 60.82

COP W/W 3.02 3.00 2.98 2.96

Air Flow Rate m3/min 646 646 700 700

Noise level 2 dB(A) 70 70 70 70

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ41.3 Φ41.3 Φ41.3 Φ41.3

Liquid Line mm Φ22.2 Φ22.2 Φ22.2 Φ22.2

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1350+1600 1350+1600 1600+1600 1600+1600

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1420+1665 1420+1665 1665+1665 1665+1665

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 160 160 160 160

Max. Running Current A 109.3 110.6 115.1 116.4

Net Weight kg 784 785 829 830

Max. Running Current kg 843 844 893 894

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 4 4 4 4

Max. Running Current kg 4 4 4 4

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:
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1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 58HP 60HP 62HP 64HP

Model AVWT-552HKSS AVWT-570HKSS AVWT-592HKSS AVWT-612HKSS

Combination
AVWT-212HKSS
AVWT-170HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-190HKSS
AVWT-190HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-190HKSS
AVWT-170HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-190HKSS
AVWT-190HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 161.5 168.0 174.0 180.0

Power Consumption kW 51.76 53.70 56.35 58.62

EER W/W 3.12 3.13 3.09 3.07

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 181.0 189.0 194.0 201.0

Power Consumption kW 56.42 59.61 61.43 64.33

COP W/W 3.21 3.17 3.16 3.12

Air Flow Rate m3/min 696 801 763 830

Noise level 2 dB(A) 70 70 70 70

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ44.5 Φ44.5 Φ44.5 Φ44.5

Liquid Line mm Φ22.2 Φ22.2 Φ22.2 Φ22.2

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1210+1210+1350 1350+1350+1350 1210+1350+1350 1350+1350+1350

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1275+1275+1420 1420+1420+1420 1275+1420+1420 1420+1420+1420

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 160 160 160 200

Max. Running Current A 127 133.5 135.5 141.4

Net Weight kg 1063 1083 1078 1092

Max. Running Current kg 1138 1185 1163 1187

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 6 6 6 6

Max. Running Current kg 6 6 6 6

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 66HP 68HP 70HP 72HP

Model AVWT-634HKSS AVWT-654HKSS AVWT-676HKSS AVWT-696HKSS

Combination
AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 185.5 192.0 197.5 204.0

Power Consumption kW 61.22 63.54 66.14 68.46

EER W/W 3.03 3.02 2.99 2.98

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 207.0 213.0 219.0 225.0

Power Consumption kW 66.94 69.05 71.66 73.77

COP W/W 3.09 3.08 3.06 3.05

Air Flow Rate m3/min 859 859 888 888

Noise level 2 dB(A) 70 70 70 71

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ44.5 Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8

Liquid Line mm Φ22.2 Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1350+1350+1350 1350+1350+1350 1350+1350+1350 1350+1350+1350

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1420+1420+1420 1420+1420+1420 1420+1420+1420 1420+1420+1420

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 200 200 200 200

Max. Running Current A 146.7 149.3 154.6 157.2

Net Weight kg 1100 1101 1109 1110

Max. Running Current kg 1188 1189 1190 1191

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 6 6 6 6

Max. Running Current kg 6 6 6 6

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:
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한국코로나(주)KOREA CORONA

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 74HP 76HP 78HP 80HP

Model AVWT-714HKSS AVWT-732HKSS AVWT-754HKSS AVWT-776HKSS

Combination
AVWT-250HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-250HKSS
AVWT-250HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-250HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS
AVWT-232HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 208.5 213.0 220.5 228.0

Power Consumption kW 70.22 71.98 74.99 78.00

EER W/W 2.97 2.96 2.95 2.92

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 230.0 235.0 245.0 255.0

Power Consumption kW 75.85 77.93 81.67 85.41

COP W/W 3.03 3.02 3.00 2.98

Air Flow Rate m3/min 942 996 996 996

Noise level 2 dB(A) 71 71 71 71

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8

Liquid Line mm Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1350+1350+1600 1350+1600+1600 1350+1600+1600 1350+1600+1600

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1420+1420+1665 1420+1665+1665 1420+1665+1665 1420+1665+1665

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 200 200 200 200

Max. Running Current A 161.7 166.2 167.5 168.8

Net Weight kg 1154 1198 1199 1200

Max. Running Current kg 1240 1289 1290 1291

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 6 6 6 6

Max. Running Current kg 6 6 6 6

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m 40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 82HP 84HP 86HP 88HP

Model AVWT-794HKSS AVWT-816HKSS AVWT-824HKSS AVWT-844HKSS

Combination
AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS
AVWT-250HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-190HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-190HKSS
AVWT-190HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 232.5 240.0 241.5 248.0

Power Consumption kW 79.76 82.77 79.12 81.44

EER W/W 2.91 2.90 3.05 3.05

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 260.0 270.0 270.0 276.0

Power Consumption kW 87.49 91.23 86.81 88.92

COP W/W 2.97 2.96 3.11 3.10

Air Flow Rate m3/min 1050 1050 1126 1126

Noise level 2 dB(A) 72 72 72 72

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8

Liquid Line mm Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1600+1600+1600 1600+1600+1600 1350+1350+1350+1350 1350+1350+1350+1350

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1665+1665+1665 1665+1665+1665 1420+1420+1420+1420 1420+1420+1420+1420

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 250 250 250 250

Max. Running Current A 173.3 174.6 191.2 193.8

Net Weight kg 1244 1245 1461 1462

Max. Running Current kg 1340 1341 1583 1584

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 6 6 8 8

Max. Running Current kg 6 6 8 8

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m  40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:
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한국코로나(주)KOREA CORONA

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 90HP 92HP 94HP 96HP

Model AVWT-866HKSS AVWT-886HKSS AVWT-908HKSS AVWT-928HKSS

Combination

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-190HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS

AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 253.5 260.0 265.5 272.0

Power Consumption kW 84.04 86.36 88.96 91.28

EER W/W 3.02 3.01 2.98 2.98

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 282.0 288.0 294.0 300.0

Power Consumption kW 91.53 93.64 96.25 98.36

COP W/W 3.08 3.08 3.05 3.05

Air Flow Rate m3/min 1155 1155 1184 1184

Noise level 2 dB(A) 72 72 72 72

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8

Liquid Line mm Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1350+1350+1350+1350 1350+1350+1350+1350 1350+1350+1350+1350 1350+1350+1350+1350

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1420+1420+1420+1420 1420+1420+1420+1420 1420+1420+1420+1420 1420+1420+1420+1420

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 250 250 250 320

Max. Running Current A 199.1 201.7 207 209.6

Net Weight kg 1470 1471 1479 1480

Max. Running Current kg 1585 1586 1587 1588

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 8 8 8 8

Max. Running Current kg 8 8 8 8

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m  40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:

1  Rated cooling capacity and rated heating capacity are tested in the following conditions:

Cooling conditions: indoor air inlet temperature: 27℃ DB 19℃ WB, Outdoor air inlet temperature: 35℃ DB, pipe length: 7.5m, pipe height difference: 0m

Heating conditions: indoor air inlet temperature: 20℃ DB, Outdoor air inlet temperature: 7℃ DB 6℃ WB, pipe length: 7.5m, pipe height difference : 0m

2  The above noise values are measured in the anechoic chamber without reflected echo, therefore the impact of the reflected echo must be included at the scene.

3  The final appearance of outdoor units is subject to the actual products.

4  For height difference between ODU&IDU more than 50(40)m, please contact our professional engineer.

5  When the operation temperature is under 48℃~52℃ or -25℃~-20℃, please contact our professional engineer.

Outdoor Unit Specifications

HP 98HP 100HP 102HP 104HP

Model AVWT-946HKSS AVWT-968HKSS AVWT-988HKSS AVWT-1008HKSS

Combination

AVWT-250HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-212HKSS

AVWT-272HKSS
AVWT-272HKSS
AVWT-232HKSS
AVWT-232HKSS

Power Supply 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz

Cooling
Operation 1

Rated Capacity kW 276.5 284.0 289.5 296.0

Power Consumption kW 93.04 96.05 98.50 100.82

EER W/W 2.97 2.96 2.94 2.94

Heating 
Operation 1

Rated Capacity kW 305.0 315.0 324.0 330.0

Power Consumption kW 100.44 104.18 107.89 110.00

COP W/W 3.04 3.02 3.00 3.00

Air Flow Rate m3/min 1238 1238 1292 1292

Noise level 2 dB(A) 72 72 72 73

Cabinet Color 3 Grayish White

Compressor Type Enhanced Vapor Injection Compressor

Refrigerant Type R410A

Gas Line mm Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8 Φ50.8

Liquid Line mm Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4

Out Dimension

H mm 1730 1730 1730 1730

W mm 1350+1350+1350+1600 1350+1350+1350+1600 1350+1350+1600+1600 1350+1350+1600+1600

D mm 750 750 750 750

Packing 
Dimension

H mm 1930 1930 1930 1930

W mm 1420+1420+1420+1665 1420+1420+1420+1665 1420+1420+1665+1665 1420+1420+1665+1665

D mm 790 790 790 790

Max.number of connectable IDU 64 64 64 64

Max. Fuse Current A 320 320 320 320

Max. Running Current A 214.1 215.4 218.6 221.2

Net Weight kg 1524 1525 1569 1570

Max. Running Current kg 1637 1638 1687 1688

Connection Ratio 50% - 150%

Compressor Quantity PC 8 8 8 8

Max. Running Current kg 8 8 8 8

Height 
Difference 
Between

ODUs and IDUs

ODUs is Higher
Than IDUs

m 50 (90 4 )

ODUs is Lower
Than IDUs

m  40 (90 4 )

Height Difference Between IDUs m 30

Operation 
Range

Cooling DB -5℃~ 52℃ 5

Heating WB -25℃ 5~ 16.5℃

Max. Total Piping Length M 1000

Notes:
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plant stack /duct
h.i(heat Insulantion) Duct

보온이중연도

기존 이중관연도의 소음/단열효과를 극대화 시키기 위한 흡음/단열층을 가진 이중관(Double Pipe) 구조로 고온의 열원장비(보일러, 디젤발

전기, 가스터빈 발전기, 소각로 등)의 배기가스 배출에 사용된다.

h.i(heat Insulantion) Duct 의 규격

NO. 모델명 규격(mm)

➊ ➋ DP/HI-25 OD=ID + 50

➌ HI-50 OD=ID + 100

➍ H1-75 OD=ID + 150

➎ HI-100 OD=ID + 200

배기가스의 성분 및 용도에 맞춰 sts304, sts316, titanium을 사용하여 최적화된 설계를 한다.

각종 보일러 및 냉온수기, 디젤발전기, 가스터빈발전기, 배기덕트, 소각로, 산업용 STACK, 산업체 폐가스 배출라인 등에 

사용된다.

내구성

다양성

시공사진

▶ 단관 ▶ 단관 ▶ 단관

▶ 단관-chute ▶ 단관-chute ▶ 단관-chute

▶ 이중관 ▶ 이중관 ▶ 이중관

▶ PLANT STACK ▶ PLANT STACK ▶ PLANT STACK

▶ 보온이중관 ▶ 보온이중관 ▶ 보온이중관

한국코로나(주)KOREA CORONA
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발포 비교영상

구조 신공법
건식 AD 내화채움

* 차열재, 충전재슬리브 불필요

기존공법 내채움구조 신공법 내화채움 구조

기존공법과 신공법의 설계도 및 시험후 발포

내화채움구조 세부운영지침

GRABER 채움재 장착 전후 차압 비교 그래프 GRABER 채움재 발포 전후 배율 비교

설비관통부 채움시스템 내화시험방법

  국토교통부 고시기준

  제 2조 (범위) ②항

    - 내화채움구조의 내화성능은 기준 제21조에 따른다.

    - 다만 최대 내화성능은 2시간까지로 한다.

  제 8조(성능기준) ①항

    - 설비관통부채움시스템의 성능요건은 T급으로한다.

       * T급: 차열성 및 차염성,  F급: 차염성

  제 9조(시험 성적서) ①항

    - 시험 성적서에는 시험방법(규격)의 표기는 국토교통부 고시에 의한 

        시험임을 명기하고 시험성적서 발급시에는 합·부를 표기하여야 한다.

  1.4 판정 기준 

    - 1.4.1 차열성능

        이면열전대 및 이동열전대의 온도가 어느 한개라도

        초기온도보다 180K를 넘어서면 안된다.

    - 1.4.2 차염성능

        차염성능은 KS F 2257-1에 의하여 결정되어야한다.

        단, 균열게이지는 적용하지 않는다.

  2.1 파이프 류 관통부의 크기 제한 등

    - 시험체 설치 가능한 관통재의 크기 등을 고려하여 강관 재질의

        파이프류에 대하여는 관통재의 최대크기를 내경 기준 Φ400 으로

        하며, 그 이상의 관통재는 별도의 시험 없이 사용 가능하다.

관련법규

발포 전 발포 후

한국코로나(주)KOREA CORONA

건식 AD 내화채움구조 압력손실 그래프
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※ 본 카탈로그에 게재된 내용은 한국코로나(주)의 동의 없이 무단 복제 및 사용을 금합니다.

※ 본 카탈로그에 수록된 제품과 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 색상 차이가 있을 수 있습니다.

한국코로나(주)

에너지 세이빙 솔루션 전문기업

각종 연소기•공기조화기•항온항습기•냉동기•히트펌프•환기 연도

KOREA CORONA

established 1987


